








Contenu à la livraison

Inclus dans tous les ensembles:

• Boîtier en plastique robuste

• Appareil en armure de protection
 & compris porte-électrode

• Électrode pH/Temp. type 231

• Tampon de pH : 4,01 / 7,00 / 10,01   
 (Traçabilité NIST)

• Solution de stockage
 pour les électrodes pH/ORP

• Câble micro-USB

• Piles AAA NiMH

• Instructions d'utilisation

Set 1

• pH / Con / Temp.

• Électrode de conductivité LC 12

• Solution de conductivité 1413 µS/cm  
 (Traçabilité NIST)

• Têtes d'électrolyte et de membrane (2 pcs.)

Séparation Galvanique :
Destination simultanée
de trois paramètres

Set 2

• pH / O2 dissous / Temp.
• Electrode à oxygène de type 300,
 câble de 2 m
• Têtes d'électrolyte et de membrane
• Bouteille de calibrage

Set 3

• pH /Con / O2 dissous / Temp.

• électrode de conductivité LC 12

• Solution de conductivité 1413 µS/cm

(Traçabilité NIST) Electrode à oxygène de  

 type 300, câble de 2 m

• Têtes d'électrolyte et de membrane

• Bouteille de calibrage

Fiche technique  SD335 Multi

Gammes /
Résolution

Entrée 2 : option oxygène (a) ou électrode de conductivité (b)

Entrée 1: 
pH/ORP/Temp.

pH: 

Redox/ORP:  

Température: 

-2,00 … 16,00 pH 

-2000 … + 2000 mV

-10,0 … +150 °C

Entrée 2a: 
Oxygène/Temp. 

O2-Concentration: 

O2-Saturation: 

O2-Pression partielle: 

Température: 

0,00 … 50,00 mg/L

0,0 … 500,0 %

0 … 1013 hPa

-10,0 … 110,0 °C

Entrée 2b: 
Conductivité/Temp.

Conductivité:

TDS:

Salinité:  

Température:

Max. Plage d'affi chage

0,000 … 500 mS/cm

0,000 … 500 g/L

0,0 … 70,0 PSU (g/kg)

-10,0 … 110,0 °C 

*  Gamme de mesures selon l‘électrode

•  LC 12 (< 200 mS/cm; constante de cellule: env. 0,55 cm-1)

•  LC 16 (< 1000 mS/cm; constante de cellule: env. 0.42 cm-1)

Précision pH:
Redox/ORP: 
Température:

± 0,25 % FS
± 0,25 % FS
± 0,25 % FS

O2-Concentration
O2-Saturation: 
O2-Pression partielle:
Température:

± 1,5 % FS
± 1,5 % FS
± 1,5 % FS
± 0,5 % FS

Conductivité:
TDS: 
Salinité:  
Température:

± 0,5 % FS
± 0,5 % FS
± 0,5 % FS
± 0,5 % FS

Connexions pH/ORP 
Température:

BNC- étanche
Banana jack

O2/Température: Connexion à 7 pôles 
type Baillônnette

Con/Température: Connexion à 7 pôles type 
Baillônnette

Étalonnage 1- 5 -points étalonnage
(automatique ou manuelle)

1- points étalonnage (automatique) 1- points étalonnage (automatique ou manuel)

Température -
compensation

Automatique (avec capteur de température)
ou manuellement

Automatique Automatique

Fonctions
supplémentaires

Reconnaissance 
automatique 
de la mémoire 
tampon

•  Lovibond® Normes
 (pH: 4,01 / 7,00 / 10,01)
•  DIN 19266 tampon

Correction
de la salinité:
Compensation
de la pression:

0 … 70 PSU (g/kg)

Automatique

TDS-Facteur:
Référence-
Température:

0,4 ... 1,0

25 °C/20 °C

Conditions de 
Travail

Température: -25 … +50 °C, Humidité rel.: 0 … 95 % (sans condensation)

Température
de stockage

-25 … +70 °C

Alimentation
électrique

3 x piles AAA NiMH (max. 750 mAh) ou via l'interface Micro-USB

Dimensions 164 x 100 x 37 mm (L x I x P)

Poids 310 g (y compris les batteries et les blindages de protection)

Ecran LCD, 52 x 40 mm, vue graphique

Mémoire
de données

Mémoire de masse interne: 8 GB

Langues Allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais

Protection IP 67

Conformité CE

Info sur la commande:

 724830 Unité en armure de protection, sans électrode

Set 1 724800 ✓ - ✓

Set 2 724810 ✓ ✓ -

Set 3 724820 ✓ ✓ ✓

En temps 
réel 
Afficher

Simple
valeur
Afficher

➲	Accessoires à la page 156

www.lovibond.com 145décembre 2024Catalogue Général

Él
ec

tr
o

ch
im

ie



Interface informatique 
(USB / sériel)

Applications

• Eau potable

• Eaux de refroidissement/
 de chaudière

• Eaux usées

Solide & étanche
(IP 67)

Reconnaissance automatique 
des solutions tampon

Enregistreur
de données
& fonction alarme

Capteur
Auto-diagnostic

SD305 pH
SD315 Oxi 
SD325 Con

Reconnaissance automatique 

Capteur
Auto-diagnostic

Un nouveau guide
d'utilisation simple

neu!

• Eaux de surface

• Laboratoires
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Enregistreur
de données
& fonction alarme

Fonctions

SD305 pH SD315 Oxi SD325 Con

Affichage de trois paramètres différents

• pH   

•  Redox   

• Température

Étalonnage optionnel en 1, 2 ou 3 points

Reconnaissance automatique
de la mémoire tampon

• Lovibond® Tampon standard
 pH: 4,01 / 7,00 / 10,01  

• Tampon selon la norme DIN 19266

Affichage de l'état de l'électrode pH

• Évaluation du capteur de courant
 après chaque étalonnage

Mesure de la redox   

•  Afficher dans "mV" vs. Ag/AgCl (3 M KCl)

•  Afficher dans "mVH" vs. SHE
 selon le DIN 38404-6

Affichage de trois paramètres différents

• O2-Concentration   

• O2-Saturation   

• Température

Étalonnage par rapport à l'air saturé en eau

• recommandé selon la norme DIN EN ISO 5814

Compensation automatique de la pression

Affichage de l'état du capteur d'oxygène

• Évaluation des capteurs en % après chaque  
 étalonnage

Correction de la salinité (0,1 … 70 PSU)

Capteur d'oxygène galvanique

• Prêt pour une utilisation immédiate
 sans temps de polarisation

Affichage de cinq paramètres différents

• Conductivité   

• TDS   

• Salinité   

• Résistance   

• Température

Reconnaissance automatique des solutions 
standard, p.e.

• Lovibond® Standards 1413 µS/cm, 12,88 mS/cm

Température de référence 25 °C ou 20 °C

Électrodes de conductivité
liées à l'application

• LC 12: < 200 mS/cm, opération polyvalente

• LC 16: < 1000 mS/cm, haute conductivité

• LC 10: < 200 µS/cm, Eau ultra-pure

Mémoire valeur min./max.Automatische Temperaturkompensation (ATC)

Extinction automatique des appareils (Auto-Off)

Pile d'affichage de l'état

Fonction Alarme (visuel ou sonore)

Fonction Auto-Hold

Housse de protection anti-chocs en caoutchouc

Porte-électrode stable en ABS

Enregistreur de données avec horloge en temps réel 

Transmission et évaluation des données : logiciel GSOFT 350 (facultatif)
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Fiche technique SD305 pH/ORP SD315 Oxi SD325 Con

Gammes pH:	 -2,000 … 16,000 pH 

Redox: 	 -2000 … +2000 mV 

Température: 	 -5,0 … +150,0 °C

O2-Concentration:		 0,0 … 70,0 mg/L 

O2-Saturation: 			   0,0 … 600,0 % 

Température:	  		  -5,0 … +50,0 °C 

Pression de service (capteur):	 max. 3 bar≈30 m Profondeur des eaux

Conductivité: 0,000 … 1000 mS/cm (Zone d'affichage)

TDS: 0,000 … 5000 mg/L

Salinité: 0,0 … 70,0 PSU (Practical Salinity Unit)

Résistance: 0,000 … 50,0 MΩ*cm

Température: -5,0 ... 100,0 °C
*	 Plage de mesure, en fonction de l'électrode
	 LC 12 (< 200 mS/cm; Constante de cellule env. 0,55 cm-1)
	 LC 16 (< 1000 mS/cm; Constante de cellule env. 0,42 cm-1) 
	 LC 10 (< 200 µS/cm; Constante de cellule env. 0,1 cm-1)

Précision pH: 

Redox: 

Température:

± 0,005 pH 

± 0,05 % FS 

± 0,2 °C 

O2-Concentration:  

 

Température:

0 … 25 mg/L 	 ± 1,5 % v.MW ± 0,2 mg/L 

25 …70 mg/L 	 ± 2,5 % v.MW ± 0,3 mg/L 

± 0,1 °C

Conductivité: 

Température: 

± 0,5 % v. MW ± 0,1 % FS 

± 0,2 °C

Étalonnage 1- 3-points étalonnage (automatique ou manuelle) 1- 3-points étalonnage (automatique) 1- points étalonnage (automatique ou manuelle)

Connexions pH, Redox: 	 Connecteur BNC 

Température: 	 Banana jack

O2/Température:			  Connexion à 7 pôles type Baillônnette  Con/Température: Connexion à 7 pôles type Baillônnette 

Conditions de travail Température: -25 ... +50 °C; Humidité rel. : 0 ... 95 % (sans condensation) Température: -25 ... +50 °C; Humidité rel: 0 ... 95 % (sans condensation)

Température de stockage -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C

Alimentation électrique 2 x piles AAA (incluses) ou via l'interface USB 2 x piles AAA (incluses) ou via l'interface USB

Dimensions 164 x 100 x 37 mm (L x I x P) 164 x 100 x 37 mm (L x I x P)

Poids 302 g (y compris piles et blindage de protection) 302 g (y compris piles et blindage de protection)

Ecran LCD, 52 x 40 mm, 4 1/2  chiffres 7-segments LCD, 52 x 40 mm, 4 1/2  chiffres 7-segments

Mémoire de données Enregistreur manuel : 1000 ensembles de données (valeur unique par frappe) 
Enregistreur automatique : 10000 enregistrements de données (cyclique, intervalle de temps : 1 ... 3600 s)

Enregistreur manuel : 1000 ensembles de données (valeur unique par frappe) 
Enregistreur automatique : 10000 enregistrements de données (cyclique, intervalle de temps : 1 ... 3600 s)

Protection IP 67 IP 67

Conformité CE CE

Info sur la commande/ Contenu à la livraison:

SD305 pH/ORP SD315 Oxi SD325 Con

Dispositif en armure de protection, porte-électrodes, Tampon pH (Traçabilité NIST) : 
4,01 / 7,00 / 10,01 (Set-1 / Set-2), solution d'essai ORP 470 mV (Set-3), Solution de 
stockage pour les électrodes pH/ORP, piles AAA, mode d'emploi

Instrument en armure de protection, porte-électrode, recharge 
d'électrolyte au KOH, membrane de rechange, bouteille d'étalonnage, 
piles AAA, manuel d'utilisation

Dispositif en armure de protection, porte-électrodes (Set-1 / Set-3), 
Solution standard selon (Traçabilité NIST) 1413 µS/cm / 12,88 mS/cm (Set-1 / Set-2) 
Cellule de débit pour la mesure de l'eau ultra-pure (Set-3), piles AAA, mode d'emploi

Elektrode je nach Set

Set 1-pH	 724640	 pH/Temp. Type d'électrodes 231 Set 1-Oxi 	 724680 	 Capteur d'oxygène, Pt/Pb, 

		  galvanique, longueur de câble: 2 m

Set 1-Con 	 724740 	 Electrode de conductivité LC 12 (4 pôles Graphite, < 200 mS/cm)

Set 2-pH	 724641	 pH-Type d'électrodes 226,  

		  Capteur de température Pt1000

Set 2-Oxi 	 724690 	 Capteur d'oxygène, Pt/Pb, 

		  galvanique, longueur de câble: 10 m

Set 2-Con 	 724750 	 Electrode de conductivité LC 16 (4 pôles Graphite < 1000 mS/cm)

Set 3-ORP	 724642	 Redox-Type d'électrodes 240, 

		  Capteur de température Pt1000

Set 3-Oxi 	 724695 	 Capteur d'oxygène, Pt/Pb, 

		  galvanique, longueur de câble: 30 m

Set 3-Con 	 724760 	 Electrode à eau ultra pure LC 10 (2 pôles Acier inoxydable, < 200 µS/cm)

Dispositif 
de base 	 724630 	 sans électrode

SD305 pH dans la mallette SD315 Oxi dans la mallette
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Fiche technique SD305 pH/ORP SD315 Oxi SD325 Con

Gammes pH:	 -2,000 … 16,000 pH 

Redox: 	 -2000 … +2000 mV 

Température: 	 -5,0 … +150,0 °C

O2-Concentration:		 0,0 … 70,0 mg/L 

O2-Saturation: 			   0,0 … 600,0 % 

Température:	  		  -5,0 … +50,0 °C 

Pression de service (capteur):	 max. 3 bar≈30 m Profondeur des eaux

Conductivité: 0,000 … 1000 mS/cm (Zone d'affichage)

TDS: 0,000 … 5000 mg/L

Salinité: 0,0 … 70,0 PSU (Practical Salinity Unit)

Résistance: 0,000 … 50,0 MΩ*cm

Température: -5,0 ... 100,0 °C
*	 Plage de mesure, en fonction de l'électrode
	 LC 12 (< 200 mS/cm; Constante de cellule env. 0,55 cm-1)
	 LC 16 (< 1000 mS/cm; Constante de cellule env. 0,42 cm-1) 
	 LC 10 (< 200 µS/cm; Constante de cellule env. 0,1 cm-1)

Précision pH: 

Redox: 

Température:

± 0,005 pH 

± 0,05 % FS 

± 0,2 °C 

O2-Concentration:  

 

Température:

0 … 25 mg/L 	 ± 1,5 % v.MW ± 0,2 mg/L 

25 …70 mg/L 	 ± 2,5 % v.MW ± 0,3 mg/L 

± 0,1 °C

Conductivité: 

Température: 

± 0,5 % v. MW ± 0,1 % FS 

± 0,2 °C

Étalonnage 1- 3-points étalonnage (automatique ou manuelle) 1- 3-points étalonnage (automatique) 1- points étalonnage (automatique ou manuelle)

Connexions pH, Redox: 	 Connecteur BNC 

Température: 	 Banana jack

O2/Température:			  Connexion à 7 pôles type Baillônnette  Con/Température: Connexion à 7 pôles type Baillônnette 

Conditions de travail Température: -25 ... +50 °C; Humidité rel. : 0 ... 95 % (sans condensation) Température: -25 ... +50 °C; Humidité rel: 0 ... 95 % (sans condensation)

Température de stockage -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C

Alimentation électrique 2 x piles AAA (incluses) ou via l'interface USB 2 x piles AAA (incluses) ou via l'interface USB

Dimensions 164 x 100 x 37 mm (L x I x P) 164 x 100 x 37 mm (L x I x P)

Poids 302 g (y compris piles et blindage de protection) 302 g (y compris piles et blindage de protection)

Ecran LCD, 52 x 40 mm, 4 1/2  chiffres 7-segments LCD, 52 x 40 mm, 4 1/2  chiffres 7-segments

Mémoire de données Enregistreur manuel : 1000 ensembles de données (valeur unique par frappe) 
Enregistreur automatique : 10000 enregistrements de données (cyclique, intervalle de temps : 1 ... 3600 s)

Enregistreur manuel : 1000 ensembles de données (valeur unique par frappe) 
Enregistreur automatique : 10000 enregistrements de données (cyclique, intervalle de temps : 1 ... 3600 s)

Protection IP 67 IP 67

Conformité CE CE

Info sur la commande/ Contenu à la livraison:

SD305 pH/ORP SD315 Oxi SD325 Con

Dispositif en armure de protection, porte-électrodes, Tampon pH (Traçabilité NIST) : 
4,01 / 7,00 / 10,01 (Set-1 / Set-2), solution d'essai ORP 470 mV (Set-3), Solution de 
stockage pour les électrodes pH/ORP, piles AAA, mode d'emploi

Instrument en armure de protection, porte-électrode, recharge 
d'électrolyte au KOH, membrane de rechange, bouteille d'étalonnage, 
piles AAA, manuel d'utilisation

Dispositif en armure de protection, porte-électrodes (Set-1 / Set-3), 
Solution standard selon (Traçabilité NIST) 1413 µS/cm / 12,88 mS/cm (Set-1 / Set-2) 
Cellule de débit pour la mesure de l'eau ultra-pure (Set-3), piles AAA, mode d'emploi

Elektrode je nach Set

Set 1-pH	 724640	 pH/Temp. Type d'électrodes 231 Set 1-Oxi 	 724680 	 Capteur d'oxygène, Pt/Pb, 

		  galvanique, longueur de câble: 2 m

Set 1-Con 	 724740 	 Electrode de conductivité LC 12 (4 pôles Graphite, < 200 mS/cm)

Set 2-pH	 724641	 pH-Type d'électrodes 226,  

		  Capteur de température Pt1000

Set 2-Oxi 	 724690 	 Capteur d'oxygène, Pt/Pb, 

		  galvanique, longueur de câble: 10 m

Set 2-Con 	 724750 	 Electrode de conductivité LC 16 (4 pôles Graphite < 1000 mS/cm)

Set 3-ORP	 724642	 Redox-Type d'électrodes 240, 

		  Capteur de température Pt1000

Set 3-Oxi 	 724695 	 Capteur d'oxygène, Pt/Pb, 

		  galvanique, longueur de câble: 30 m

Set 3-Con 	 724760 	 Electrode à eau ultra pure LC 10 (2 pôles Acier inoxydable, < 200 µS/cm)

Dispositif 
de base 	 724630 	 sans électrode

SD325 Con dans la mallette
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Applications

• Eau potable

• Eau de refroidissement /chaudière

• Eaux usées

• Eau de piscine

• Eau de surface

• Entreprises de traitement de l‘eau

• Laboratoires industriels et gouvernementaux

pH

Redox

Conductivité

TDS

 Oxygène (dissous)

SensoDirect 150

Tout en un

Grand Écran LCD

Le SensoDirect 150 réunit dans un seul instrument les applications réalisées par plusieurs appareils
de mesure portatifs. Il a été conçu comme appareil polyvalent pour la détermination de pH/Redox,
de l'oxygène et de la conductivité/TDS.

Son grand écran LCD permet la lecture facile de toutes les valeurs de mesure.
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Applications

• Eau potable

• Eau de refroidissement /chaudière

• Eaux usées

• Eau de piscine

• Eau de surface

• Entreprises de traitement de l‘eau

• Laboratoires industriels et gouvernementaux

Fiche techniques SD150

Paramètre pH ORP Oxygène Conductivité TDS Température

Plage de mesure /
Résolution

0,00 … 14,00 pH -1999 … 1999 mV

O2 dissous:

0,0 … 20,0 mg/L

Air O2: 0,0 … 100,0 %

0,0 … 200,0 µS/cm 

0,200 ... 2,000 mS/cm 

2,00 … 20,00 mS/cm 

20,0 … 200,0 mS/cm

0,0 ... 200,0 ppm

200 … 2000 ppm

2000 … 20000 ppm 

20000 … 200000 ppm

0,0 … 60,0 °C

32,0 … 140,0 °F

Précision ± 0,02 pH ± 2 mV
O2 dissous:
± 0,4 mg/L

Air O2: ± 0,7 %
    ± 0,8 °C ± 1,5 °F      ± 0,8 °C (± 1,5 °F)

Compensation
de température

automatique
(avec capteur de tem-
pérature) et manuelle

- automatique     réglable: 0… 5,0 % / °C   -

Calibrage
Calibrage à 1-, 2- ou 
3- points (automa-
tique ou coutume)

Calibrage à 1points
(coutume, seulement 

des standards
> +100 mV)

Calibrage à 1points
(automatique)

Calibrage à 1ou 2 points, manuelle -

Normes de détection 

automatique

USA: 4,01 / 7,00 / 

10,01 pH
- Oxygène dans l'air -

Correction de salinité - 0 … 39 %, manuelle -

Pression atmosphé-

riquecompensation
- 0 … 8900 m, manuelle -

Ecran 58 x 34 mm LCD

Data-Hold-Fonction Oui

Arrêt automatique après 10 minutes, en option

Conditions de fonc-
tionnement

0 … 50 °C, 0 … 80 % rel. Humidité (sans condensation)

Alimentation 4 x 1,5 V Piles AA ou DC 9V Adaptateur

Poids ca. 620 g (avec piles et boîtier de protection)

Dimensions 203 x 76 x 38 mm (avec boîtier de protection)

Classe de protection IP 51

Conformité CE

Informations
de commande Sets:

Set 1 724200 ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓

Set 2  724210 ✓ - - ✓ ✓ ✓

Set 3  724220 ✓ - ✓ - - ✓

Set 4  724230 ✓ ✓ - - - ✓

Contenu à la livraison

Inclus dans tous les ensembles:

• Boîtier en plastique robuste
• Appareil de mesure avec armure
 de protection 4 x 1,5 V Piles AA
• pH Électrode Type 226
• Sonde de température Pt1000
• pH 4,01 et 7,00 lot de tampons, 2 x 90 mL   
 (Traçabilité NIST)
• Mode d'emploi

SensoDirect 150 Set 1

• pH/Con/TDS/dissous O2/Temp.
• Cellule de conductivité Type 110/150
• Capteur d'oxygène Type 150
• Électrolyte et têtes de mesure (2 pc.)

SensoDirect 150 Set 2

• pH/Con/TDS/Temp.
• Cellule de conductivité Type 110/150

SensoDirect 150 Set 3

• pH/dissous O2/Temp.
• Capteur d'oxygène Type 150
• Électrolyte et têtes de mesure (2 pc.)

SensoDirect 150 Set 4

• pH/Redox/Temp.
• Redox Électrode Type 242
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SensoDirect 110

Le pH-mètre SensoDirect pH110 est un pH-mètre portable de haute précision fonctionnant sur pile. 
L‘appareil est équipé en standard d‘une coque de protection et d‘un support d‘électrode intégré,
assurant un fonctionnement fiable même dans des conditions ambiantes difficiles.

L'armure de protection fournit non seulement une prise sûre mais également une protection contre
les dégâts de chute. Une fonction "Hold" et une vérification automatique de la batterie complètent
la gamme de fonctions.

www.lovibond.com152 décembre 2024 Catalogue Général



Contenu à la livraison

• Unité de base

• Pile

• pH-Électrode

• Déclaration de garantie

• Mode d'emploi

 Applications

 • Eau potable

 • Eau de refroidissement /chaudière

 • Eaux usées

 • Eau de piscine

 • Eau de surface

 • Entreprises de traitement de l‘eau

 • Laboratoires industriels
  et gouvernementaux

Fiche techniques SensoDirect 110 pH SensoDirect 110 Con SensoDirect 110 Salt

Gamme / Résolution 0,00 … 14,00 pH
0,000 … 1,999 mS/cm

0,01 … 19,99 mS/cm
0,01 … 10,00 % Salinité

Précision ± 0,07 pH ± 3 % de la plage de mesure ± 0,5 % de la plage de mesure

Compensation de température - automatique, 2 % / °C

Calibrage Calibrage (manuellement via des vis de réglage)

Écran 52 x 37 mm LCD

Data-Hold-Fonction Oui

Conditions de fonctionnement 0 … 50 °C, 0 … 80 % rel. Humidité (sans condensation)

Alimentation 9-Volt pile

Poids ca. 380 g  (avec piles et boîtier de protection)

Dimensions 208 x 110 x 34 mm  (avec boîtier de protection)

Classe de protection IP 51

Conformité CE

Informations de commande

Dispositif et accessoires dans 
une boîte en plastique robuste

721300 722300 723300

Appareil et capteur 721310 722310 -

Boîtier de protection

Calibrage manuel

Affichage numérique

Poids léger
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SD Pocket Tester Série
Électrochimique Pocket Tester

Que ce soit pour la surveillance de l'environnement, 
les contrôles réguliers d'installations industrielles 
ou l'utilisation à la piscine : Les nouveaux testeurs 
de poche de la série SD tiennent confortablement 
dans une main ou dans la poche d'un pantalon. 
Grâce à leur conception entièrement nouvelle, les 
mesures sur site peuvent être effectuées en un clin 
d'œil, qu'il s'agisse de pH, de potentiel redox, de 
conductivité, de sel ou de TDS. 

De meilleures performances
& des résultats plus rapides
avec options multi-paramètres,
par exemple, pH et conductivité

Lecture plus facile des résultats
grâce à l'affichage
3 LED de couleur
bleu : mesure
vert : étalonnage
rouge : alarme

conception optimale pour
une position verticale et stable

couvercle transparent pour
les mesures et l'étalonnage,
stockage du capteur

3 boutons multifonctionnels
avec des symboles intuitifs

étanche
boîtier

plus longue durée de vie des 
piles grâce à 4 piles AAA

Amélioration de la lisibilité
grâce aux gros caractères

Symbole indiquant
une mesure stable

électrode facile échange

facile à ouvrir
pour le remplace-
ment de la batterie 
et des électrodes
l'électrode

mobile en toute sécurité
en mouvement
avec des appareils
pour cordon
et clip de pantalon

l'appareil s'adapte
confortablement
dans une main

Les nouveaux testeurs de poche offrent de nom-
breuses autres innovations :

• Couvercle transparent pour faciliter l'entretien  
 et le stockage

• Nouveaux modèles multi-paramètres pour les  
 besoins de mesure individuels

• Nouveau design du couvercle pour un support  
 stable

• Couleurs et symboles d'affichage pour faciliter  
 l'utilisation

• Remplacement simplifié des piles et des
 électrodes de rechange

nouveau!
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➲	Accessoires à la page 156

SD10 pH SD20 ORP SD30 EC SD40 Multi

Paramètres pH/T ORP/T Con/TDS/Salt/T pH/Con/TDS/Salt/T

Plage de mesure pH: 0,00...14,00
pH (mV): -1000…+1000 mV

ORP: -1000…+1000 mV Con: 0,01…20,00 mS/cm
TDS: 0,01…20,00 ppt
Salt: 1 %...10 ppt

pH:   0,00...14,00
Con: 0,01…20,00 mS/cm
TDS: 0,01…20,00 ppt
Salt: 0,01…10 g/L ppt

Résolution pH: 0,01
pH (mV): 1

ORP: 1 mV Auto Scale – Con:
0,1 µS/cm, 1 µS/cm,
0,01 mS/cm
Auto Scale – TDS: 0,1 ppm, 1 
ppm, 0,01 ppt
Salt: 0,01 ppt

pH: 0,01
Auto Scale – Con: 0,1 µS/cm, 1 
µS/cm, 0,01 mS/cm
Auto Scale – TDS: 0,1 ppm, 1 
ppm, 0,01 ppt
Salt: 0,01 ppt

Précision pH: ± 0,01 (±1 digit)
pH (mV): ± 0,2% FS

mV: ± 0,2% FS Con/TDS/Salt: ± 1% F pH: ± 0,01 (±1 digit), pH (mV): 
± 0,2% FS
Con/TDS/Salt: ± 1% FS

Points d'étalonnage 1 … 3 1 1…3 1…3

Reconnaissance automa-
tique des normes

USA: 1,68/4,00/7,00/
10,01/12,45 pH

NIST: 1,68/4,01/6,86/9,81/
12,45 pH

+470 mV (25 °C), Pt
Ag/AgCl (3 M KCl)

Con: 84 µS/cm/
1413 µS/cm/12,88 mS/cm

pH
USA: 1,68/4,00/7,00/
10,01/12,45 pH
NIST: 1,68/4,01/6,86/9,81/
12,45 pH
Con: 84 µS/cm/
1413 µS/cm/12,88 mS/cm

Alarme pour les limites Oui Non

Indicateur de stabilité Oui

Fonction de maintien au-
tomatique

Oui

Plage de mesure
de la température

0 – 50 °C/32 – 122 °F

Résolution de la température 0,1 °C

Précision de la température ± 0,5 °C

Arrêt automatique après 8 minutes

Affi chage Écran LCD rétroéclairé en 3 couleurs (bleu : mesure, vert : étalonnage, rouge : alarme)

Protection IP IP 67

Alimentation électrique 4 x 1,5 V AAA piles

Durée de vie de la batterie > 2000 h

Conditions d'utilisation 0…60 °C/0…80% rel. Humidité (sans condensation)

Dimensions et poids
(piles incluses)

180 x 40 x 40 mm, 151 g

Conformité CE

Code 720010 720020 720030 720040

La maintenance et l'entretien des instruments de 
mesure électrochimiques dotés d'électrodes sen-
sibles sont particulièrement élémentaires. Grâce à 
de nouveaux outils, de nombreuses étapes autre-
fois fastidieuses deviennent beaucoup plus faciles: 

• Couvercle transparent avec support sûr :

• Peut être utilisé comme récipient d'échantillonnage  
 pour l'étalonnage ou la mesure.

• Le couvercle peut être rempli d'une solution  
 de stockage pour l'entretien du capteur et le  
 contrôle de l'humidité.

L'entretien est la clé de voûte – maintenant encore plus facile

• Mécanisme simplifié avec élément de connexion  
 pour faciliter le remplacement du capteur

• Capuchons de protection pour les électrodes  
 très sensibles

• Remplacement simplifié des piles grâce à un  
 nouveau mécanisme de verrouillage incassable

• Durée de vie prolongée des piles (4 x AAA)
 et compartiment à piles étanche

www.lovibond.com 155décembre 2024Catalogue Général

Él
ec

tr
o

ch
im

ie



 Accessoires Appareils SD
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Paramètres Article Description Code

Électrode
de rechange

pH/T pH: 0,00...14,00/pH (mV): -1000…+1000 mV • 720015

Électrode
de rechange

ORP/T ORP: -1000…+1000 mV • 720025

Électrode
de rechange

Con/TDS/Salt/T Con: 0,01…20,00 mS/cm / TDS: 0,01…20,00 ppt / Salt:  0,01…10 g/L • 720035

Électrode
de rechange

pH/Con/TDS/Salt/T pH:   0,00...14,00 / Con: 0,01…20,00 mS/cm
TDS: 0,01…20,00 ppt / Salt: 0,01…10 g/L ppt

• 720045

pH SD pH Électrode Type 226 0 … 14 pH, Gélifiée/plastique, BNC, faible conductivité • • • • 721226

pH SD pH Électrode Type 330 0 … 14 pH, Gélifiée/plastique,  BNC, opération polyvalente • • • • 721330

pH SD pH Électrode Type 235 0 … 14 pH, Gélifiée/verre, BNC, chambre à électrolyte double • • • • 721235BNC

pH / T SD pH Électrode Type 231 0 … 14 pH, Gélifiée/plastique, BNC, capteur de température intégré • • 721231

T SD Capteur de température Type 150 0 … 60 °C, Pt1000 • 724420

T SD Capteur de température Type 300 -70 … 250 °C, Pt1000 • • 721246

ORP SD ORP Électrode Type 242 ± 2000 mV, Platine, Gélifiée/plastique, BNC • • • 721242

Con / TDS / T SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 8 < 200 mS/cm, 2 pôles Graphite, K ≈ 1,0 cm-1 • • 724400

Salt / T SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 9  < 10 % Sel, 2 pôles Graphite, K ≈ 1,0 cm-1 • 724430

Con / TDS /
Salt / Res / T

SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 10  < 200 µS/cm, 2 pôles Acier inoxydable, K ≈ 0,1 cm-1, Eau ultra-pure • 19805046

Con / TDS /
Salt / Res / T

SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 12 < 200 mS/cm, 4-Pol Graphite, K ≈ 0,55 cm-1, opération polyvalente • • 19805040

Con / TDS /
Salt / Res / T

SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 16 < 1000 mS/cm, 4-Pol Graphite, K ≈ 0,42 cm-1,
haute conductivité

• • 19805045

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 150 < 20 mg/L, polarographique Au/Ag, 4 m Cable • 724410

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 < 70 mg/L, galvanique Pb/Pt, 2 m Cable • • 19805050

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 < 70 mg/L, galvanique Pb/Pt, 10 m Cable • • 19805051

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 < 70 mg/L, galvanique Pb/Pt, 30 m Cable • • 19805052

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 < 50 mg/L, optique, 1,5 m Cable • 740060

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 < 50 mg/L, optique, 3 m Cable • 740070

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 < 50 mg/L, optique, 10 m Cable • 740080

pH Solution tampon pH 4,01 ± 0,01 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721247

pH Solution tampon pH 4,01 ± 0,01 1 L, Traçabilité NIST • • • • • 721252

pH Solution tampon pH 7,01 ± 0,015 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721248

pH Solution tampon pH 7,01 ± 0,015 1 L, Traçabilité NIST • • • • • 721254

pH Solution tampon pH 10,01 ± 0,03 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721249

pH Solution tampon pH 10,01 ± 0,03 1 L, Traçabilité NIST • • • • • 721256

pH Solution tampon Set pH 4 / 7 / 10 par 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721250

pH Pastilles tampon pH 4,00 ± 0,05 100 Article • • • • • 515620BT

pH Pastilles tampon pH 4,00 ± 0,05 250 Article • • • • • 515621BT

pH Pastilles tampon pH 7,00 ± 0,05 100 Article • • • • • 515610BT

pH Pastilles tampon pH 7,00 ± 0,05 250 Article • • • • • 515611BT

pH Pastilles tampon pH 10,00 ± 0,05 100 Article • • • • • 515600BT

pH Pastilles tampon pH 10,00 ± 0,05 250 Article • • • • • 515601BT
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Paramètres Article Description Code

Électrode
de rechange

pH/T pH: 0,00...14,00/pH (mV): -1000…+1000 mV • 720015

Électrode
de rechange

ORP/T ORP: -1000…+1000 mV • 720025

Électrode
de rechange

Con/TDS/Salt/T Con: 0,01…20,00 mS/cm / TDS: 0,01…20,00 ppt / Salt:  0,01…10 g/L • 720035

Électrode
de rechange

pH/Con/TDS/Salt/T pH:   0,00...14,00 / Con: 0,01…20,00 mS/cm
TDS: 0,01…20,00 ppt / Salt: 0,01…10 g/L ppt

• 720045

pH SD pH Électrode Type 226 0 … 14 pH, Gélifiée/plastique, BNC, faible conductivité • • • • 721226

pH SD pH Électrode Type 330 0 … 14 pH, Gélifiée/plastique,  BNC, opération polyvalente • • • • 721330

pH SD pH Électrode Type 235 0 … 14 pH, Gélifiée/verre, BNC, chambre à électrolyte double • • • • 721235BNC

pH / T SD pH Électrode Type 231 0 … 14 pH, Gélifiée/plastique, BNC, capteur de température intégré • • 721231

T SD Capteur de température Type 150 0 … 60 °C, Pt1000 • 724420

T SD Capteur de température Type 300 -70 … 250 °C, Pt1000 • • 721246

ORP SD ORP Électrode Type 242 ± 2000 mV, Platine, Gélifiée/plastique, BNC • • • 721242

Con / TDS / T SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 8 < 200 mS/cm, 2 pôles Graphite, K ≈ 1,0 cm-1 • • 724400

Salt / T SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 9  < 10 % Sel, 2 pôles Graphite, K ≈ 1,0 cm-1 • 724430

Con / TDS /
Salt / Res / T

SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 10  < 200 µS/cm, 2 pôles Acier inoxydable, K ≈ 0,1 cm-1, Eau ultra-pure • 19805046

Con / TDS /
Salt / Res / T

SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 12 < 200 mS/cm, 4-Pol Graphite, K ≈ 0,55 cm-1, opération polyvalente • • 19805040

Con / TDS /
Salt / Res / T

SD Cellule de mesure de la conductivité Type LC 16 < 1000 mS/cm, 4-Pol Graphite, K ≈ 0,42 cm-1,
haute conductivité

• • 19805045

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 150 < 20 mg/L, polarographique Au/Ag, 4 m Cable • 724410

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 < 70 mg/L, galvanique Pb/Pt, 2 m Cable • • 19805050

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 < 70 mg/L, galvanique Pb/Pt, 10 m Cable • • 19805051

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 < 70 mg/L, galvanique Pb/Pt, 30 m Cable • • 19805052

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 < 50 mg/L, optique, 1,5 m Cable • 740060

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 < 50 mg/L, optique, 3 m Cable • 740070

DO / T SD Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 < 50 mg/L, optique, 10 m Cable • 740080

pH Solution tampon pH 4,01 ± 0,01 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721247

pH Solution tampon pH 4,01 ± 0,01 1 L, Traçabilité NIST • • • • • 721252

pH Solution tampon pH 7,01 ± 0,015 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721248

pH Solution tampon pH 7,01 ± 0,015 1 L, Traçabilité NIST • • • • • 721254

pH Solution tampon pH 10,01 ± 0,03 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721249

pH Solution tampon pH 10,01 ± 0,03 1 L, Traçabilité NIST • • • • • 721256

pH Solution tampon Set pH 4 / 7 / 10 par 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • 721250

pH Pastilles tampon pH 4,00 ± 0,05 100 Article • • • • • 515620BT

pH Pastilles tampon pH 4,00 ± 0,05 250 Article • • • • • 515621BT

pH Pastilles tampon pH 7,00 ± 0,05 100 Article • • • • • 515610BT

pH Pastilles tampon pH 7,00 ± 0,05 250 Article • • • • • 515611BT

pH Pastilles tampon pH 10,00 ± 0,05 100 Article • • • • • 515600BT

pH Pastilles tampon pH 10,00 ± 0,05 250 Article • • • • • 515601BT
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Paramètres Article Description Code

pH / ORP Solution de stockage für pH/ORP Électroden 25 mL • • • • • • 726402

pH / ORP Solution de stockage für pH/ORP Électroden 100 mL • • • • • • 726404

ORP Redox/ORP Solution standard 470 mV 100 mL • • • • 195070

Con Solution de conductivité 1413 µS/cm 500 mL, Traçabilité NIST • • • • • • 722250

Con Solution de conductivité 1413 µS/cm 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • • 726654

Con Solution de conductivité 12,89 mS/cm 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • • 726684

Con / TDS Solution de conductivité 1413 µS/cm, TDS 988 ppm 100 mL • • • • • • 467642

Con / TDS Solution de conductivité 12,89 mS/cm, TDS 9,02 ppth 100 mL • • • • • • 467643

DO Solution d‘électrolyte pour Capteur d‘oxygène SD150 ca. 30 mL • 724420

DO Solution d‘électrolyte pour Capteur d‘oxygène SD300 100 mL • • 19801130

DO Membrane de remplacement Capteur d‘oxygène, Type Oxi 150 1 Article • 724460

DO Set de service Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 100 mL de solution d‘électrolyte et 3 têtes de membrane de rechange • 724670

DO Kit de maintenance Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 Capuchon à membrane et carte Micro SD avec logiciel + données 
d‘étalonnage

• 740100

DO Bouteille de calibrage Type Oxi 300 1 Article • • 19805057

DO Bouteille de stockage/calibrage Type Oxi L 400 1 Article • 740120

DO Kit de transmission de données pour SD400 Oxi L USB-Cable et Adaptateur universel • 740090

DO Capuchon de protection Capteur d‘oxygène, Type Oxi 310 , PVC 1 Article • • 19805055

DO Capuchon de protection Capteur d‘oxygène, Type Oxi 310, Laiton 1 Article • • 19805056

DO Capuchon de protection Capteur d‘oxygène, Type Oxi L 400, Métal 1 Article • 740110

Con Cellule à flux pour la conductivité Électrode LC 10 1 Article, Diamètre de l'arbre ø12 mm, raccord de tuyau ø 6 mm • • 19805047

Adaptateur SD150 pour l‘alimentation électrique • 724540

USB-Cable SD305 – 325 pour la transmission de données et l‘alimentation électrique • • • 724620

GSOFT 3050 Logiciel d‘enregistrement des données SD305 – 325 pour Windows • • • 724625

Détenteur Électrodes SD305 Série 1 Article • • • • 19805182

Batterie de bloc, 9 V 1 Article • • • 1950012

AA-Batteries, 1,5 V 4 Article • • 1950025

AAA-Batteries, 1,5 V 4 Article • • • • • • • 1950026

AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V 3 Article • 1950027

Cruche à mesurer en plastique, 100 mL 1 Article • • • • • • • • • • • • • 384801

Chiffon de nettoyage 1 Article • • • • • • • • • • • • • 197635

Eau déminéralisée (VE) 250 mL • • • • • • • • • • • • • 457022

Capuchon de protection transparent pour les électrodes 1 Article • • • • 720051

Boîte en plastique 1 Article • • • • 720052
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Paramètres Article Description Code

pH / ORP Solution de stockage für pH/ORP Électroden 25 mL • • • • • • 726402

pH / ORP Solution de stockage für pH/ORP Électroden 100 mL • • • • • • 726404

ORP Redox/ORP Solution standard 470 mV 100 mL • • • • 195070

Con Solution de conductivité 1413 µS/cm 500 mL, Traçabilité NIST • • • • • • 722250

Con Solution de conductivité 1413 µS/cm 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • • 726654

Con Solution de conductivité 12,89 mS/cm 90 mL, Traçabilité NIST • • • • • • 726684

Con / TDS Solution de conductivité 1413 µS/cm, TDS 988 ppm 100 mL • • • • • • 467642

Con / TDS Solution de conductivité 12,89 mS/cm, TDS 9,02 ppth 100 mL • • • • • • 467643

DO Solution d‘électrolyte pour Capteur d‘oxygène SD150 ca. 30 mL • 724420

DO Solution d‘électrolyte pour Capteur d‘oxygène SD300 100 mL • • 19801130

DO Membrane de remplacement Capteur d‘oxygène, Type Oxi 150 1 Article • 724460

DO Set de service Capteur d‘oxygène Type Oxi 300 100 mL de solution d‘électrolyte et 3 têtes de membrane de rechange • 724670

DO Kit de maintenance Capteur d‘oxygène Type Oxi L 400 Capuchon à membrane et carte Micro SD avec logiciel + données 
d‘étalonnage

• 740100

DO Bouteille de calibrage Type Oxi 300 1 Article • • 19805057

DO Bouteille de stockage/calibrage Type Oxi L 400 1 Article • 740120

DO Kit de transmission de données pour SD400 Oxi L USB-Cable et Adaptateur universel • 740090

DO Capuchon de protection Capteur d‘oxygène, Type Oxi 310 , PVC 1 Article • • 19805055

DO Capuchon de protection Capteur d‘oxygène, Type Oxi 310, Laiton 1 Article • • 19805056

DO Capuchon de protection Capteur d‘oxygène, Type Oxi L 400, Métal 1 Article • 740110

Con Cellule à flux pour la conductivité Électrode LC 10 1 Article, Diamètre de l'arbre ø12 mm, raccord de tuyau ø 6 mm • • 19805047

Adaptateur SD150 pour l‘alimentation électrique • 724540

USB-Cable SD305 – 325 pour la transmission de données et l‘alimentation électrique • • • 724620

GSOFT 3050 Logiciel d‘enregistrement des données SD305 – 325 pour Windows • • • 724625

Détenteur Électrodes SD305 Série 1 Article • • • • 19805182

Batterie de bloc, 9 V 1 Article • • • 1950012

AA-Batteries, 1,5 V 4 Article • • 1950025

AAA-Batteries, 1,5 V 4 Article • • • • • • • 1950026

AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V 3 Article • 1950027

Cruche à mesurer en plastique, 100 mL 1 Article • • • • • • • • • • • • • 384801

Chiffon de nettoyage 1 Article • • • • • • • • • • • • • 197635

Eau déminéralisée (VE) 250 mL • • • • • • • • • • • • • 457022

Capuchon de protection transparent pour les électrodes 1 Article • • • • 720051

Boîte en plastique 1 Article • • • • 720052

pH  =  potentia Hydrogenii
ORP  =  Redoxpotential
T  =  Température
Con  =  Conductivité

Salt  =  Salinité
TDS  =  Filtrer le résidu sec (Total dissolved solids)
Res  =  Résistance (resistivity)
DO  =  Oxygène dissous (dissolved oxygen)
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Microbiologie



Dipslides
page 162

Kits de test LégionellesLégionelles
page 164

Dipslide App
Coliformes

page 163



Surfaces
CFU/cm2

Liquides
CFU/ml

102 103 104 105 106

2,5
Très

faible
croissance

12
faible

croissance

40
moyenne
croissance

100
fort

croissance

200
Très forte
croissance

Dipslides 
Il existe dans le monde entier des procédures et 
directives pour le contrôle des germes dans les 
systèmes de distribution et d'approvisionnement 
des eaux. L'endiguement des milieux bactérieux 
réduit considérablement le risque d'épidémies 
mortelles. Les directives sanitaires recomman-
denent généralement l'introduction d'un pro-
gramme de surveillance et de contrôle, dont 
notamment des tests réguliers des tour de refroi-
dissement à l'aide de dipslides.

Les dipslides indiquent la présence de micro-orga-
nismes aérobies ou anaérobies, tout comme les 
tests en tubes classiques. Lovibond® propose une 
gamme complète de méthodes de tests microbi-
ologiques. Les dipslides sont une aide précieuse 
pour la surveillance de la croissance microbienne. 
A partir d'une valeur de mesure de 100 unités 
formant des colonies par millilitre (UFC/mL), il est 
possible d'effectuer des mesures avec la méthode 
semi-quantitative. La petite taille de l'échantillon 
limite certes la précision des dipslides.

Cependant, si elles sont utilisées correctement 
et incubées à température constante avec 
l'incubateur Lovibond® pour dipslides, elles sont 

parfaitement adaptées pour indiquer une ten-
dance.

Les avantages en un coup d'œil : 

• Supports flexibles
• Profil de gélose plus profond pour  
 les tests
 de surfaces & de liquides
• Indication précoce de la multiplication
 bactérienne
• Résultats en 24–48 h période d'incubation
• Faible coût
• Facilité d'utilisation quantification des résultats  
 par l'application (voir page 163)

La livraison est faite dans des boîtes de 10 dipslides 
chacune.
Ils sont stables pendant 9 mois. Si un support pré-
sente une croissance microbiologique, alors qu'il 
n'a pas été utilisé, il doit être détruit.

La quantification des résultats est effectuée par 
comparaison avec une carte de densité standard.

Code Type Description  Prolifération

56B010110 D001 TTC/TTC
Flore totale viable
(bactéries aérobies)

rouge

56B010210 D002 TTC/MALT
Flore totale viable/
champignons et moisissures

rouge/vert, noir, blanc 
: beige (levure)

56B010310 D003 TTC/ROSE
Flore totale viable/
champignons et moisissures

rouge/vert, noir, blanc 
: beige (levure)

56B010410 D004 TTC/MAC
Flore totale viable/ 
Coliformes

rouge/rouge ou jaune

56B010510 D005 TTC/E.COLI
Flore totale viable/
Coliformes et E.coli

rouge/rouge ou jaune 
(Coliformes) ou
bleu (E.coli) ou
crème (P.aeruginosa)

56B010610 D006 MAC/PDM Coliformes/ Pseudomonas
rouge/vert 
(P.aeruginosa) ou
crème (P.spp)

56B010710 D007 TTC/PDM
Flore totale viable/
P.aeruginosa

rouge/ vert 
(P.aeruginosa) ou 
crème (P.spp)

56B010810 D008 SRB Essai en tube
Bactéries qui réduisent
les sulfates

Diffusion noire

56B010910 D009 NRB Essai en tube
Bactéries qui réduisent les 
nitrites

Diffusion rose

56B011110 D011 R2A/R2A Bactéries aérobies rouge

56B010010 D012 TSA/Malt
TVC/champignons et 
moisissures

rouge/ vert, noir, 
blanc: beige (levure)

nouveau!

L'incubateur DI10 permet une in-
cubation fiable des dipslides bac-
tériens sur place, en laboratoire 
ou même en déplacement dans 
une voiture.

➲	vous trouverez de plus   
amples informations à la   
page 171

parfaitement adaptées pour indiquer une ten-

Indication précoce de la multiplication

Images comparatives avec une croissance bactérienne différente :
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iOS® est une marque déposée de Cisco, Inc. et concédée sous 
licence à Apple, Inc.

AndroidTM est une marque de Google Inc.

Facile à utiliser
• Photographie de la gélose dipslides après l 
 'échantillonnage et l'incubation 

• Comparaison de la photo prise avec un grand  
 nombre de modèles de résultats 

• Détermination optique de la quantité d'activité  
 microbiologique

• Envoi des résultats de mesure par e-mail et par  
 WhatsApp pour archivage

 Lovibond® Dipslide Comparator 2 App
Evaluation & Documentation

Les résultats sont également stockés dans 
l'application, classés par emplacement de 
l'échantillon. Ils peuvent être visualisés et par-
tagés sous forme de graphiques, ce qui permet 
d'analyser les tendances.

De même, les diagrammes des résultats histo-
riques peuvent être consultés et envoyés par
e-mail aux clients.

L'application Lovibond® peut être téléchargée
sur l'Apple store et Android.

DISPONIBLE SUR

Cette application, facile à utiliser, offre un choix 
de différentes palettes de comparaison pour des 
médias spécifiques afin de qualifier les résultats, 
elle est adaptée à toute la gamme de Dipslides 
Lovibond®.

L'application peut également être utilisée pour 
capturer et quantifier tous les résultats de NRB
et SRB dipslides.

nouveau!

Les lignes directrices de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) prescrivent pour la qualité de 
l'eau potable une concentration de zéro unité
formant colonie (UFC) dans un échantillon de
100 mL d'eau.

Le système Lovibond® permet de tester des échan-
tillons de 100 mL. Il affiche la présence d’une seule 
UFC/100 mL.

Coliform/E.coli Test Kit

La présence d'une seule UFC/100 mL est indiquée 
par une coloration jaunâtre à la lumière UV dans 
les 24 heures.

• Procédure simple expliquée pas-à-pas
• Détermination des germes coliformes et E.coli  
 dans un test
• Échantillons de 100 mL
 (doit être signalé aux autorités)
• Capture un CFU/100 mL en moins de 24 h

Les coliformes et les E.coli sont de bons indicateurs 
d’une contamination bactérienne générale. Faciles 
à déterminer, ils constituent une solution idéale 
pour surveiller les circuits d'eau, les réservoirs ou 
les conduites.

Contenu à la livraison
• 25 x 100 mL Sac d'essai avec Thiosulfate

• 25 Coliform/E.coli sacs de test 

• 1 Lampe UV & piles

La durée de conservation est de 14 mois
à partir de la production.

Test Kit
Code: 56K009701

Testset, avec 25 sachets d'échantillon
et 25 sachets de test
Code: 56B002125

Lampe UV à piles 
Code: 56B001601
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Kits de Test rapide Lovibond® LégionellesLégionelles
Les kits de test Légionelles Lovibond® contiennent 
tous des bandelettes de test rapides et précises. 
Les résultats sont disponibles en 25 minutes.

Ce test sert à déceler les bactéries legionella pneu-
mophila de sérotype 1 dans les échantillons d‘eau, 
à partir d’un grand nombre de sources. 

Il s‘agit d’un essai immunochromatographique
à flux latéral (LFICA). 

La bandelette peut être conservée pendant 18 
mois à compter de la date de fabrication et  à
température ambiante (18–22 °C / 64,4–71,6 °F).

Les kits de test font partie d’un concept global 
d’épuration, de gestion et de réduction des risques 
associés à l’eau et ne devraient PAS, comme toutes 
les méthodes de test, y compris les tests de culture 
en laboratoire, être la seule méthode d’évaluation 
des risques découlant des Légionelles.

Facile à utiliser, ce kit de test convient au personnel 
non technique et ne nécessite pas de formation 
compliquée.

Chaque kit a été développé pour répondre aux 
exigences de l’utilisation et de la situation géogra-
phique. 

Les kits de test UE sont fournis avec un formulaire 
d‘appréciation du niveau d‘action :

Résultat 1 ou supérieur = ≥ 1000 CFU/L 

Résultat 6 ou supérieur = ≥10000 CFU/L.

Kits complets pour
différentes applications

Facile à utiliser

Résultats en
quelques minutes

Limites de détection conformes
aux exigences légales

Vidéo disponible
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Kit de Test Applications Limite de détection Nombre
de tests

Code

Field Test Kit Test de base, pas de filtration 100000 CFU/L 10 56B006001

Industrial Test Kit Eau industrielle 100 CFU/L 5 56B006101

Industrial EU Kit Eau industrielle 1000 / 10000 CFU/L 5 56B006106

Industrial Test Kit Refill Pack Eau industrielle 100 CFU/L 5 56B006104

Risk Assesment Test Kit Eau industrielle 100 CFU/L & 200 CFU/L / Zone de frottis 4 56B006501

Risk Assesment EU Test Kit Eau industrielle 1000 / 10000 CFU/L
& 200 CFU/L / Zone de frottis

4 56B006107

Single Syringe Test Kit Eau potable 100 CFU/L 1 56B006601

Single Syringe EU Test Kit Eau potable 1000 / 10000 CFU/L 1 56B006105

Swab (Biofilm) Test Kit Biofilm 200 CFU/L / Zone de frottis 5 56B006401

Single Swab Test Kit Biofilm 200 CFU/L / Zone de frottis 1 56B006108

Applications
• Systèmes d‘eau industrielle,
 de chaudière et de refroidissement

• Tours de refroidissement

• Fontaines décoratives,    
 whirlpools & piscines

Utilisateur
• Entreprise de gestion des risques

• Entreprise d’épuration des eaux

• Entreprise de gestion de bâtiment 

• Exploitant d‘espaces récréatifs 

• Technicien de piscine

Fenêtre de référence

• Lavabos & douches

• Pulvérisateurs, arroseurs,
 épurateurs d‘air & humidificateurs

• Évaluation des risques

Ligne de test Ligne de contrôle

Fenêtre de résultat

Industrial Legionella Test Kit Risk assessment Kit Swab Legionella Test Kit 
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Water Safety Kits



DI20 Incubateur 
page 171

Water Safety Kits 
page 168

DI10 Incubateur 
page 171



L'eau propre est essentielle pour la santé humaine, 
et le Groupe Tintometer® s'engage à fournir des 
solutions techniques pour les tests partout où cela 
est nécessaire.

Water Safety Kits

Applications
• Surveillance de l'eau potable
• Approvisionnement en eau potable
• Mesures d'urgence
• Dispositif de traitement de l'eau

Utilisateur
• Organisations à but non lucratif (NGO)
• Recherche et développement médical
• Instituts, Universités, Écoles

• Organisation mondiale de la santé (OMS)

Les Lovibond®  Water Safety Kits sont conçues 
pour les analyses microbiologiques
et physiologiques de l'eau potable pour l'analyse 
chimique de certains des paramètres les plus
critiques conçus pour déterminer l'aptitude
de l'eau à la consommation.

Leurs boîtiers robustes sont compacts et légers,
verrouillable, imperméable et facile à utiliser.

DI20 Incubateur

Echantillonneur

Flacon
filtrant

Pompe à vide

Dispositif
de filtration

Chauffage & refroidissement
en standard dans notre incubateur DI20 
vous donnant des résultats  les plus précis
possibles sur le terrain

Ces kits peuvent être utilisés rapidement et facile-
ment par le personnel non technique sur site et 
sont donc parfaits pour les situations d'urgence.

Tous les kits sont fournis avec un guide visuel 
simple.
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Water Safety Kit Basic

Le Lovibond® Water Safety Kit Basic est idéal 
dans les situations d'urgence et pour les secours 
en cas de catastrophe. Il combine des méthodes 
d'analyse microbiologiques et chimiques simples 
de paramètres indicateurs pour évaluer la qualité 
de l'eau.
Le kit peut également être utilisé pour contrôler 
et surveiller la qualité de l'eau directement à la 
source, dans les réservoirs d'eau, dans les stations 
de traitement de l'eau et dans de nombreux autres 
domaines.

Les tests simples garantissent que la preuve de la 
qualité de l'eau potable peut être effectuée rapi-
dement. 

Les appareils de test sont livrés dans une mallette 
pour faciliter leur transport. Cela permet une uti-
lisation dans des zones où l'analyse de l'eau serait 
autrement difficile à mettre en œuvre. 

Water Safety Kit Chemical

Le Lovibond® Water Safety Kit Chemical réunit 
certains des produits Lovibond® les plus populaires 
pour l'analyse de l'eau dans une mallette, conçue 
pour l'analyse des composants chimiques qui 
indiquent la qualité de l'eau potable et la sécurité 
effective pour la consommation humaine.
Il comprend notre photomètre MD600, le tur-
bidimètre TB211 IR ainsi que le testeur électro-
chimique de poche SD40 Multi et est également 
livré, comme le Basic Kit, dans une mallette pour 
faciliter le transport.

Ce kit peut être utilisé en combinaison avec les 
valises de microbiologie pour fournir l'équipement 
complet de tests pour la qualité de l'eau potable.

Water Safety Kit Combined

1 malette Water Safety Kit Chemical
& 1 malette Water Safety Kit Microbiology
avec une DI20 incubateur

Code : 56K681251

Water Safety Kits Microbiology

Les Lovibond® Water Safety Kits Microbiology 
comprennent l'équipement complet nécessaire 
pour effectuer des analyses microbiologiques de 
l'eau potable. 

Ces kits peuvent également être utilisés pour le 
contrôle et la surveillance de la qualité de l'eau 
directement à la source, dans les réservoirs d'eau, 
dans les installations de traitement de l'eau et 
dans de nombreux autres domaines.

Ces kits sont également livrés dans une mallette 
pour faciliter leur transport.

Il est disponible avec un ou deux incubateurs DI20. 
Le Water Safety Kit Microbiology Duo, avec deux 
DI20 et deux batteries plomb-acide, permet de 
mesurer simultanément les bactéries E. coli/coli-
formes et les bactéries E. coli/coliformes résistantes 
à la chaleur, qui nécessitent deux températures 
d'incubation séparées. 

Ces kits peuvent être utilisés en combinaison avec 
le Water Safety Kit Chemical pour compléter l'ana-
lyse de la qualité de l'eau potable. 

Contenu à la livraison
• DI 20 Incubateur
 (boîtes de Pétri résistantes à la   
 corrosion, batterie plomb-acide, 
 kit d'alimentation & câble   
 d'alimentation)

• Testeur Chlore-pH

• Pocket Tester SD30 EC

• Echantilloneur 

• Flacon filtrant 

• Pompe à vide 

• Tube de contrôle de turbidité

• Malette robuste

Poids total : 16 kg
Dimensions : 487 x 386 x 229 mm

Contenu à la livraison
• DI20 Incubateur, batterie plomb-acide
 (selon le kit avec respectivement 1 ou
 2 pièces, boîtes de Pétri résistantes à  
 la corrosion)

• Echantilloneur 

• Flacon filtrant 

• Pompe à vide 

• Malette robuste

Water Safety Kit Microbiology
Poids total : 14,75 kg
Dimensions : 487 x 386 x 229 mm

Water Safety Kit Microbiology Duo
Poids total : 18,75 kg
Dimensions : 487 x 386 x 229 mm

Contenu à la livraison
• Photometer MD600
 (90 autres tests de paramètres
 possibles, réactifs, voir page 90)

• Turbidimètre TB211 IR

• Pocket Tester SD40 Multi

• Réactifs pour l’ammonium, le chlore,
 les nitrates & les nitrites

• Malette robuste

Poids total : 4,5 kg
Dimensions : 411 x 322 x 168 mm

un sac à dos durable peut être utilisé pour faciliter le transport sur terrain difficile

Water Safety Kit Combined Duo

1 malette Water Safety Kit Chemical
& 1 malette Water Safety Kit Microbiology Duo
avec deux DI20 incubateurs

Code : 56K681252

Le Lovibond® Water Safety Kit Combined pour l'équipement complet pour les essais
la qualité de l'eau potable dans deux cas:

CombinéesCombinées
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Facultatif

Facultatif : sac à dos durable pour
faciliter le transport sur terrain difficile :

laisse les mains libres

Code: 56A014000

Note : le kit ne comprend pas de matériel de stérilisation nécessaires à l‘analyse microbiologique :
• Autocuiseurs ou stérilisateur portable ou accès à un autoclave
 (hôpital ou laboratoire à proximité)
• Méthanol (au moins 1 à 2 mL par test)
• Eau distillée

Tests & Gammes

un sac à dos durable peut être utilisé pour faciliter le transport sur terrain difficile

Analyse Gamme Appareil de mesure No. de 
tests

Attributs Code

Water Safety Kit Basic
Chlore
Coliformes
Conductivité
E.coli
pH
Turbidité
Incubateur

0–3mg/L Cl2
>1CFU/100mL
0,01– 20,00 mS/cm
>1 CFU/100mL
6,2–8,2 pH
30–400 NTU

Chlore-pH-Tester
Comptage de colonies
Pocket Tester SD30 EC
Comptage de colonies
Chlore-pH-Tester
Tubes à essai
DI20

270
200
> 250
250
270

Kit d'intervention d'urgence

Inclut des tests indicatifs pour
paramètres simples et basiques

Chimique et microbiologique
Analyse en kit

56K681250

Water Safety Kit Chemical
Ammoniaque
Chlore
Conductivité
Nitrate
pH
Turbidité

0,02–1mg/L N
0,01–6,0 mg/L Cl2
0,01– 20,00 mS/cm
0,08–1mg/L N
0–14 pH
0,01–1100 NTU

Photomètre MD600
Photomètre MD600
Pocket Tester SD40 Multi
Photomètre MD600
Pocket Tester SD40 Multi
Turbidimètre TB211 IR

250
250
250
250
250
> 250

Kit produits chimiques
pour l'eau potable

Contient des tests indicatifs précis

56K681253

Water Safety Kit
Microbiology
Coliformes
E.coli

>1 CFU/100mL
>1 CFU/100mL

DI20 Incubateur (1 Incubateur)

Comptage de colonies
Comptage de colonies

200
200

Kit de microbiologie fourni dans une 
mallette

Représentation visuelle simple

56K681254

Water Safety Kit
Microbiology Duo
Coliformes
E.coli

>1 CFU/100mL
>1 CFU/100mL

DI20 Incubateur (2 Incubateurs)

Comptage de colonies
Comptage de colonies

200
200

Kit de microbiologie fourni dans une 
mallette

Représentation visuelle simple

Permet la mesure simultanée
des espèces thermotolérantes

56K681255

Accessoires / Remplacements Quantité Code:

Nitrate Test Powder 15 g 465230

Nitrate Test Tablet 250 Pc. 502810

Free & Total Chlorine (DPD No.1) Tablet 250 Pc. 511051BT

Free & Total Chlorine (DPD No.1 Rapid) Tablet 250 Pc. 511311BT

Free & Total Chlorine (DPD No.3) Tablet 250 Pc. 511081BT

Free & Total Chlorine (DPD No.3 Rapid) Tablet 250 Pc. 511291BT

Phenol Red 250 Pc. 511771 BT

Phenol Red Rapid 250 Pc. 511791BT

Nitite LR Tablet 250 Pc. 512311BT

Ammonium NR.1 Tablet 250 Pc. 512581BT

Ammonium NR.2 Tablet 250 Pc. 512591BT

Quantité Code:

Tampons et distributeur de milieu 200 Pc. 56A016330

Boîtes de pétri 10 Pc. 400855

Membrane Bouillon de sulfate laurique 40 g 56P069740

Filtres 150 Pc. 56A023801

KS3 - pH 10 Solution tampon 65 mL 56L000365

KS6 - pH 4 Solution tampon 65 mL 56L000665

KS9 - pH 7 Solution tampon 65 mL 56L000965

1413 µS Solution étalon de conductivité 65 mL 56L001665
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Chauffage &
refroidissement
de série

Touches intuitives,
graphiques

Affichage de l'état par LED multicolores

Modèle compact
& léger

Conforme aux
directives de l'OMS

DI20 Incubateur

Notre nouvel incubateur DI20 a été développé 
pour les utilisateurs qui doivent respecter les
normes globales de l'eau potable, même dans
les environnements difficiles.

Cet appareil portable, léger et de haute qualité 
convient aux analyses microbiologiques effectuées 
avec des boîtes de Petri. L’incubateur DI20 est le 
seul de sa catégorie à être équipé en standard 
d’une fonction de chauffage et de refroidissement. 
Ainsi, les échantillons sont incubés à la tempé-
rature correcte, quelles que soient les conditions 
environnantes. 

Son design novateur englobe un petit support 
pour boîte de Petri avec des boîtes de Petri en 
aluminium réutilisables, résistantes à la corrosion. 
Ces boîtes permettent d'effectuer jusqu’à 20 tests 
en incubateur. 

Son ergonomie et ses touches à pictogrammes 
intuitives permettent de l’utiliser sans savoir-faire 
approfondi et sans instruction préalable sur son 
fonctionnement. A l’aide des LED, l’utilisateur est 
en mesure de reconnaître immédiatement la pro-
gression du cycle d’incubation et la stabilité de la 
température.

Permet jusqu'à
20 tests

• Modèle robuste

• Peut contenir jusqu'à 12 dipslides
 ou 10 bôites de Pétri

• Stabilité de la température excellente

• Fonctionnement en voiture

• Réglage du temps d'incubation
 programmable

L'incubateur Lovibond® DI10 permet une incu-
bation fiable des dipslides bactériens, sur site, 
en laboratoire ou même en route. Les directives 
nationales et européennes donnent des conseils 
sur la surveillance,le nettoyage pour tester et 
également pour la lutte, contre les legionella dans 
les systèmes d'eau.

Dipslides sont une partie décisive dans le pro-
gramme de test et doivent être utilisés correcte-
ment et régulièrement dans le cadre d'une pro-
cedure planifiée hebdomadaire pour recevoir des 
resultats significatifs.

Le temps d'incubation et la température 
d'incubation doivent être les mêmes à chaque test 
afin que la croissance des bactéries puissent être 
controlâble et cohérente. Cela permet de com-
parer les résultats de semaine en semaine et les 
comptes bactériens élevés sont plus faciles à iden-
tifier. Les dipslides sont habituellement incubés 
à 30 °C sur une periode de 48 heures, mais cela 
peut varier en fonction de l'application.

L'incubateur Lovibond® DI10, permet une surveil-
lance microbiologique efficace de l'eau de refro-
idissement conforme aux directives européennes 
différentes.

Code 56B000701

DI10 Incubateur

Fiche technique

Tension d'entrée 12 V DC, 4 Amps

Câble électrique UK, EU, USA
et batterie

Température 
d'utilisation

5 °C–50 °C

Température 
d'incubation

20 °C–47 °C

Résolution de tempé-
rature

0,1 °C

Précision de  
température

± 0,5 °C

Dimensions 116 x 165 x 116 mm

Poids env. 600 g

Temps pour atteindre 
la température

30 min. max

Code: 56B000714
(D20, Câble d'alimentation, 10 boîtes de Pétri, 
bloc d'alimentation)

Accessoires

Code Article

197139 Porte-boîte de Pétri

400855 Boîtes de pétri Set, 10 pc

19803550 Bloc d'alimentation,
12 V, 48 W

136300 Kit de câbles 
d'alimentation

190630 Câble USB

192345 Accu acide-plomb 12 Ah

19803555 Câble de charge accu

Fiche technique

Tension d'entrée 12 V DC, 3 A

Câble électrique UK, EU, USA

Température 
d'utilisation

5 °C–40 °C

Résolution
de température

0,1 °C

Précision de  
température

± 0,5 °C

Dimensions 246 x 215 x 162 mm

Poids env. 1,7 kg

Code: 56B000701

Accessoires

Code Article

56B000801 Porte-boîte de Pétri

Fonctionnement 
avec possibilité 
d'utiliser une
batterie plomb-
acide
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Analyses piscine



Testeuer visuel
page 174

PM Photomètres 
page 180

Scuba3s
page 178



Testeurs visuel
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Facile à utiliser

Conception promotionnelle des ventes

Pastilles Rapid
(à dissolution rapide) Haute précision de l’analyse

Traitement des eaux
pH
Le pH des eaux de piscine doit généralement se 
situer entre une valeur légèrement acide de 6,8 
et une valeur légèrement alcaline de 7,6. Du fait 
de l‘utilisation de différents produits chimiques de 
traitement des eaux et des effets des conditions 
ambiantes, les propriétaires de piscine doivent dé-
terminer le pH de l‘eau et corriger la valeur quand 
et si nécessaire.

Désinfection
Un traitement correct des eaux est une condition 
préalable pour se baigner et nager en toute sécu-
rité dans les piscines et bains privés. Les procédés 
les plus courants peuvent être analysés avec les 
différents testeurs que vous trouverez dans les 
pages suivantes.

Les produits chimiques de traitement des eaux 
sont efficaces uniquement dans une gamme de 
pH limitée. Par conséquent, en plus de la vérifi-
cation de la concentration en produits chimiques 
de traitement des eaux, le propriétaire/exploitant 
doit également vérifier le pH de l‘eau de piscine et 
l'ajuster si nécessaire.

Test de chlore sûr avec DPD Rapid 
Moins il y a d'iodure de potassium, mieux c'est 
pour votre santé. Pour nos pastilles DPD Rapid, 
nous utilisons depuis longtemps un taux réduit de 
cette substance classée comme dangereuse pour 
la santé. La détermination du chlore total dans 
l'eau de piscine ne peut pas être plus rapide et 
plus sûre. 

Testeur visuel

Mini Pooltester & Pooltester
Le testeur de piscine est un outil d'analyse rapide 
pour tout propriétaire de piscine. Il est également 
disponible sous la forme d'un mini testeur de pisci-
ne. Il permet de mesurer simultanément le produit 
de traitement de l'eau et la valeur du pH.
Les influences de l'eau de la piscine sur l'impres-
sion de couleur sont éliminées par la troisième 
chambre centrale.

Pool Test Kits
Les kits de test pour piscine peuvent être utilisés 
pour mesurer d'autres paramètres importants tels 
que l'acide cyanurique (stabilisateur), l'alcalinité-m 
(dureté temporaire) et la dureté calcique, en plus 
du chlore et du pH. 

Conception à trois chambres pour corriger
les influences de l'échantillon
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Green Chemistry

Contenu à la livraison

• Pooltester 

• Pastilles emballées dans de l‘aluminium  
 pour 20 tests

• Mode d'emploi

Contenu à la livraison

• Mini Pooltesteur emballé dans un   
 emballage bulle ou mini boîtier

•  Pastille de réactif

• Mode d'emploi

1) Pack contenant 10 pc.
2) Pack contenant    6 pc.

Mini Pooltester

Article Code

Chlore LR/Brome/pH,
dans une malette mini 1)

Brome 0,2–6,8 mg/L
Chlore 0,1–3,0 mg/L
pH 6,8–8,2

157700

Chlore LR/Brome/pH, dans Blister 2)

Brome 0,2–6,8 mg/L
Chlore 0,1–3,0 mg/L
pH 6,8 –8,2

157520

Chlore HR/pH, dans Blister 2)

Chlore 0,5–6,0 mg/L
pH 6,8 –8,2

158010

Oxygène actif/pH, dans Blister 2)

Oxygène actif 0–10 mg/L
pH 6,8 –8,2

157610

Pooltester

Article Code

Chlore LR/pH 4), en boîte
Chlore 0,1– 3,0 mg/L
pH 6,8 – 8,2

151600

Chlore LR/pH 4), en carton
Chlore 0,1– 3,0 mg/L
pH 6,8 – 8,2

151613

Chlore HR/pH 4), en boîte
Chlore 0,5– 6,0 mg/L
pH 6,8 – 8,2

151601

Brome/pH 4), en boîte
Brome 1,0– 8,0 mg/L
pH 6,8 – 8,2

151604

Oxygène actif/pH 4), en boîte
O2 0– 10 mg/L
pH 6,8 – 8,2

151605

Cuivre LR/HR/pH 4), en boîte
Cuivre LR 0,1– 1,0 mg/L
& HR 0,5– 5,0 mg/L
pH 6,8 – 8,2

155190

Oxygène actif/Cuivre/pH 4),
en boîte
O2 0– 10 mg/L
Cuivre 0,1– 1,0 mg/L
pH 6,8 – 8,2

155235

Biguanide (PHMB)/Peroxyde 
d'hydrogène (H2O2)/pH 4), en boîte
 PHMB 10–100 mg/L
H2O2 5–50 mg/L
pH 6,8 – 8,2

156100

3) Pack contenant   24 pc.
4) Pack contenant  6 pc.

nouveau!

Pool Test Kits

Article Code

5in1 Mini Pooltester,
dans boîte en plastique
Brome 0,2–6,8 mg/L
Chlore LR 0,1–3,0 mg/L
pH 6,8–8,2
Acide cyanurique 20–200 mg/L
Alcalinité–m 50–300 mg/L

151700

Phosphate Test Kit 3)

0–1000 ppb (0–1mg/L PO4)
157800

5in1 Pool Test Kit 5)

en boîte plastique orange
Chlore 0,1–3,0 mg/L
pH 6,8–8,2
Acide cyanurique 20–200 mg/L
Alcalinité–m 20–800 mg/L
Dureté calcique 20–800 mg/L

151900

5) Pack contenant  5 pc.

Iodure de potassium réduit

Contenu à la livraison
pour 5in1 & 5in1 Mini

• 5in1 Pool Test Kit

• Pooltester Cl LR-pH (5in1)
 ou Mini Pooltester Cl-Br-pH   
 (5in1 Mini)

• Cuves de mesure CyA, Alk & Cal*

• Brosse à nettoyer & agitateur

• par 20 pastilles réactifs
 DPD No.1 Rapid
 DPD No.3 Rapid*
 Phenol Red Rapid

• par 10 pastilles réactifs
 CyA-Test
 Alk-Test
 Cal-Test*

• Mode d'emploi

• pour Phosphate Kit

• Cuve de mesure, agitateur & carte de  
 couleurs

• Par 30 Phosphate No.1 & Phosphate No.2

• Mode d'emploi
*seulement en 5in1
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Packs de recharge (Pastilles)

Article Code

Chlore/Brome/pH*
30 DPD No. 1 Rapid
30 Phenol Red Rapid

515884

Oxygène actif/pH*
30 DPD No. 4 Rapid
30 Phenol Red Rapid

515934

Oxygène actif/Cuivre/pH*
20 DPD No. 4 Rapid
20 Copper No.1
20 Phenol Red Rapid

515865

PHMB/H2O2 /pH
20 PHMB
20 H2O2

20 Acidifying Pt 
20 Phenol Red Rapid

515870

Cuivre/pH*
30 Copper No.1
30 Phenol Red Rapid

515778

Pack combiné pour Pool Test Kit 
5in1 Mini
20 DPD No. 1 Rapid
20 Phenol Red Rapid
20 CyA Test
20 Alk LR

515935

Pack combiné pour Pool Test Kit 
5in1
20 DPD No. 1 Rapid 
20 DPD No. 3 Rapid 
20 Phenol Red Rapid
20 CyA Test
10 Alk Test
10 Cal Test

515980

* Pack contenant 12 pc.

Article Quantité Code

DPD No.3  Rapid 100 pc.
250 pc.
500 pc.

511290BT
511291BT
511292BT

DPD No.4  Rapid 100 pc.
250 pc.
500 pc.

511570BT
511571BT
511572BT

Hydrogenperoxide HR 100 pc.
250 pc.

515940BT
515941BT

Phenol Red Rapid (pH) 100 pc.
250 pc.
500 pc.

511790BT
511791BT
511792BT

PHMB (Biguanide) 100 pc.
250 pc.

515890BT
515891BT

  utilisable aussi pour l’eau de mer

Réactifs (Pastilles)

Article Quantité Code

Acide cyanurique
(CyA-Test)

100 pc.
250 pc.

511370BT
511371BT

Acidifying PT 100 pc.
250 pc.

515490BT
515491BT

Alk LR 100 pc. 516040BT

Alk Test 100 pc. 515570BT

Bromothymol Blue Rapid100 pc.
250 pc.

511630BT
511631BT

Cal Test 100 pc. 515580BT

Copper No.1 100 pc.
250 pc.

513550BT
513551BT

DPD No.1 Rapid 100 pc.
250 pc.
500 pc.

511310BT
511311BT
511312BT

Iodure de potassium réduit

Vidéo disponible

Les pastilles Lovibond® DPD Rapid et Phenol Red 

Rapid se dissolvent rapidement, ont une

conservation pendant 10 ans et sont livrées dans 

des emballages en aluminium imprimés en vert

FDS (Fiches De Sécurité) : www.lovibond.com

Nouvel emballage
pour contribuer à la protection 
de l'environnement – moins de 
plastique !

Le nouvel emballage carton comme 
alternative moins chère à la boîte en 
plastique.
Le contenu reste le même, seule 
l'enveloppe extérieure a changé.
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Scuba3s
Pooltester plus intelligent

nouveau!

Notre application, en complément du Scuba3s, 
est une solution idéale pour analyser l'eau de
votre piscine et gérer vos mesures.

Il offre:

• Tableau de bord des résultats de mesure spéci- 
 fique à la piscine

• Connectivité avec un cloud pour le stockage
 des données

• Classification des résultats par code couleur  
 (rouge, vert)

• Affichage graphique des données

• Exportation des données en tant qu'image,
 PDF ou CSV

• FAQ & description de la méthode

• Indice de Langelier

Tous les paramètres 
importantes pour
la piscine

Vidéo disponible

Écran rétro-éclairé
en couleur

Écran plus grand
avec animations
& icônes

Transfert de
données NFC

Clavier avec icônes 
des fonctions
principales

Nouveau design ergonomique
avec boîtier étanche

Lovibond® PoolAssistant App

DISPONIBLE SUR
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Données techniques

Interface
de données

NFC (Near Field 
Communication)

Écran LCD Dot Matrix avec 
rétro-éclairage (blanc/
rouge/vert)

Mémoire
de données

100 jeux de données

Source
de lumière

LED (lumière blanche)

Conditions
ambiantes

5–50 °C

Auto-Off 5 minutes

Alimentation 
électrique

2 piles (AA), durée
aprox. 5000 mesures

Conformité CE/UKCA

Scuba3s

Contrôle sans effort
de l'eau de la piscine
Le Scuba est un outil indispensable pour toutes 
les piscines du monde. La nouvelle génération du 
célèbre testeur électronique rend le contrôle de 
l'hygiène de la piscine encore plus rapide, plus po-
lyvalent, plus pratique et plus facile.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs de 
piscines dans différentes régions, deux variantes 
de Scuba3s – Scuba3s et Scuba3s HR – sont dis-
ponibles.

Avec la nouvelle application PoolAssistant, le con-
trôle de la qualité de l'eau est un jeu d'enfant.
Les utilisateurs peuvent créer leur propre profil 
de piscine en sélectionnant la forme, la taille, le 
volume et la structure de la piscine. Pour chaque 
profil de piscine, les utilisateurs peuvent planifier 
les actions d'entretien de la piscine et le dosage 
des produits chimiques.

Refill packs (pastilles)

Article Code

Refill Pack Cl2-pH 525620
30 DPD No.1
10 DPD No.3 Evo
20 Phenol Red Photometer

Refill Pack Cl2-pH-Alka-m-CyA 525621
20 DPD No.1
10 DPD No.3 Evo
10 Phenol Red Photometer
10 Alka-M Photometer
10 CyA-Test

Refill Pack* Cl2 HR-pH 525630
30 DPD No.1 HR
10 DPD No.3 HR Evo
20 Phenol Red Photometer

Refill Pack* Cl2 HR-pH-Alka-m HR-CyA 525631
20 DPD No.1 HR
10 DPD No.3 HR Evo
10 Phenol Red Photometer
10 Alka-M-HR Photometer
10 CyA-Test

Refill Pack Active Oxygen 525651
50 DPD No.4 Evo

Refill Pack Calcium Hardness 525652
30 Calcio-H No.1
30 Calcio-H No.2

Refill Pack Copper 525653
50 Copper No.1 

Refill Pack Phosphate 525654
10 Phosphate No.1 LR
10 Phosphate No.2 LR

Contenu à la livraison

• Scuba3s dans une boîte en
 plastique robuste avec accroche

• Mode d’emploi

• 2 piles (AA)

• Agitateur

• Couvercle bleu

Iodure de potassium réduit

* seulement pour Scuba3s HR

Nouveau design ergonomique
avec boîtier étanche

Transfert de données par puce

La puce NFC passive du Scuba3s assure le transfert de données sans fil vers un appareil externe 
équipé d‘un lecteur NFC actif (un smartphone).

Cela fonctionne de la même manière que lorsqu‘on pose sa carte bancaire
sur le téléphone pour faire ses courses : Ouvrez simplement l'application PoolAssistant et placez 
votre smartphone au-dessus de Scuba3s. Toutes les données sont transférées simultanément et 
sont immédiatement disponibles dans le PoolAssistant pour évaluation. Un ensemble de données 
comprend le numéro de série et la version du micrologiciel de l'appareil, le nom et le numéro de la 
méthode, les dates et heures de la mesure, les résultats et les unités.

smart NFC

Code Scuba3s: 216200
Code Scuba3s HR: 216210

Réactifs
Scuba3s:
• 20 x DPD No.1
• 10 x DPD No.3 Evo
• 10 x Alka-M-Photometer

Scuba3s HR:
• 20 x DPD No.1 HR
• 10x DPD No.3 HR Evo
• 10x Alka-M-HR-Photometer

Paramter Methode Messbereich Scuba3s Scuba3s HR

Chlore (libre, total, comb.) M100 0,1 – 6,0 mg/L ✓

Chlore HR (libre, total, comb.) M103 0,2 – 10 mg/L ✓

Brome M80 0,2 – 13,5 mg/L ✓

Brome HR M80 0,2 – 22,5 mg/L ✓

pH M330 6,5 – 8,4 mg/L ✓ ✓

Acide Cyanurique M160 20 – 120 mg/L ✓ ✓

Alkalinité–m M030 5 – 300 mg/L ✓

Alkalinité–m HR M031 50 – 500 mg/L ✓

Dureté total M191 50 – 500 mg/L ✓ ✓

Cuivre M150 0,1 – 5,0 mg/L ✓ ✓

Phosphate M320 0,06 – 3,0 mg/L ✓ ✓

Oxygène actif M290 0,2 – 10 mg/L ✓

Urée M391 0,2 – 5,0 mg/L ✓

pour les deux variantes:
• 20 x Phenol Red Photometer 
• 10 x CyA-Test 
• 10 x Calcio-H No.1 
• 10 x Calcio-H No.2

 i
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 PM Photometer
Tous les paramètres de piscine
sur un appareil 

Le Bluetooth® désigne une technologie sans fil soumise à des homologations régionales. L’utilisation de l’appareil PM630 avec 
Bluetooth® est actuellement autorisée uniquement au sein de l’Europe, aux États-Unis, Japon et au Canada. À l’avenir,
il sera possible également dans d’autres régions. La liste des régions actuellement autorisées et d’autres informations sont dis-
ponibles sur : bluetooth.lovibond.com
Pour l’heure, le PM630 avec Bluetooth® peut être mis en œuvre dans les régions suivantes (état en janvier 2019) : l’ Europe 
(suivant la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications) ; 
États-Unis (suivant FCC partie 15, contient FCC ID QOQBT113) ; Canada (contient IC 5123A-BGTBLE113), Japon (contient CAB 
ID 007-ABO103)

Utilisation intuitive

Guidage utilisateur en Allemand,
Anglais,
Français,
Espagnol,
Italienne,
Portugais,
Polonais &
Indonésien

Afficheur lumineux

Stocke jusqu'à 1000 résultats

Bluetooth® 4.0
- Interface (PM630)
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PM600/PM620/PM630

La gamme des photomètres PM600 de Lovibond®

a fortement simplifié le contrôle de l'eau de pisci-
ne. La gamme de photomètres PM600/PM620 
permet aux exploitants exigeants de franchir 
un cap dans le domaine du contrôle de l'eau de 
piscine. 

Le PM600 se concentre sur les principaux 
paramètres requis pour obtenir une eau équili-
brée: alcalinité, brome, chlore, acide cyanurique, 
fer, dureté calcique, cuivre, hypochlorite de
sodium, ozone (DPD) et pH.

Le PM620 dispose également des méthodes
de détection suivantes: aluminium, ammonium, 
biguanide (PHMB), dioxyde de chlore, dureté to-
tale, urée, iode, phosphate, capacité acide KS4.3, 
oxygène (actif), sulfate et peroxyde d’hydrogène.

Le PM630 correspond au PM620. Cependant,
il est équipé d'une interface Bluetooth®.
Ceci permet de transférer rapidement et facile-
ment des données vers un smartphone ou une 
tablette.

Tous les appareils disposent d'un afficheur
graphique rétro-éclairé aux dimensions géné-
reuses, qui facilite l'analyse grâce à des appels de 
méthode sur écran, des informations sur les pla-
ges de valeurs mesurées lors du contrôle et le Type 
de réactif utilisé ainsi que des chronomètres, pour 
des temps de réaction précis. La mémoire interne 
peut contenir jusqu'à 1000 résultats précisant la
date, l'heure et l'ID de l'échantillon. Ces résultats 
peuvent être consultés à tout moment et téléchar-
gés sur un PC.

Transmission de données
Avec le PM630, vous pouvez transmettre vos 
résultats de mesure sans fil. L'application gratuite 
Lovibond AquaLX est disponible pour le transfert 
de données vers des appareils intelligents.

Pour le transfert de données vers un PC, un kit 
composé d'un logiciel et d'un dongle Bluetooth®

est disponible en tant qu'accessoire.
Code: 2444480

AquaLX App
Le système est complété par l'application  
AquaLX® de Lovibond®. L'application permet une 
évaluation et un traitement plus rapide des résul-
tats de mesure déterminés, ainsi que l'obtention 
d'une représentation sous forme de graphique 
directement sur site. Vous créerez des graphiques 
clairs, dont vous pourrez vous-même définir les 
valeurs minimales et maximales.

En outre, il vous est également possible d'ajouter
des informations supplémentaires telles que le
nom de la personne ayant effectué l'échantillonnage
ou le lieu d'échantillonnage.

Les informations peuvent être envoyées sous la 
forme de graphiques ou de fichiers de données à 
des destinataires e-mails définis au préalable.

PoolM8 App
Grâce à l'application complémentaire PoolM8®, 
les imprécisions et questions relatives à la dureté 
de l'eau font partie du passé : le calcul, en soi très 
complexe, de l'indice Langelier est fortement sim-
plifié et effectué automatiquement une fois les dif-
férents paramètres saisis. L'application mémorise 
les résultats et les reproduit sous forme de courbe. 

Les deux applications Lovibond® sont disponibles 
pour les systèmes AndroidTM et iOS®.

Green Chemistry 

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

➲ Méthodes, réactifs, page 90

Afficheur lumineux

Fiche technique

Affichage Écran graphique
Interfaces Infrarouges (PM600 / 

PM620), Bluetooth® 4.0 
(PM630), douille RJ45 pour 
les mises à jour via l'Internet1

Optique Diodes électroluminescentes 
– capteur optique

Exactitude de la 
longueur d'onde

± 1 nm

Précision
photométrique

2 % FS (T = 20 °C –25 °C)*

Résolution
photométrique

0,005 A

Commande Clavier tactile à effleurement 
résistant aux acides et aux 
solvants avec rétroaction 
acoustique par avertisseur
sonore incorporé

Alimentation élec-
trique

4 piles (Mignon AA/LR6) ;
autonomie

Arrêt automa-
tique

20 minutes après la dernière 
action sur une touche, signal 
acoustique pendant 30 
secondes avant l'arrêt

Dimensions env. 210 x 95 x 45 mm
(appareil)
env. 395 x 295 x 106 mm 
(coffret)

Poids (appareil) env. 450 g
Conditions
ambiantes

5–40 °C à une humidité 
relative de l'air de 30–90 % 
max. (sans condensation)

Sélection de la 
langue

allemand, anglais, français, 
espagnol, italien, portugais, 
polonais, indonésien

Mémoire env. 500 séries de données
(PM630)
env. 1000 séries de données  
(PM600, PM620)

Conformité CE
+1 Disponible en option : Câble de connexion avec unité électronique
    intégrée (RS 232 / douille RJ-45)
* Mesurée avec des solutions standards

Kit standard de référence

Les normes de référence sont utilisées pour vérifier 
la précision photométrique et la reproductibilité de 
la méthode du chlore du photomètre. Un réglage 
du système complet composé du photomètre 
et des réactifs n'est pas possible avec les kits 
d'étalonnage de référence. Pour cela, utilisez notre 
ValidCheck Chlorine (48105510).
La durée de conservation est de deux ans à par-
tir de la date de fabrication si elle est utilisée et 
stockée correctement.

Kit standard de Code 215630
pour le chlore 0,2* et 1,0* mg/L
pour méthodes pastilles et VARIO 1)

Kit standard de Code 215635
pour le chlore 0,5* et 2,0* mg/L
seulement pour méthode pastilles

Kit standard de Code 215636
pour le chlore 1,0* et 4,0* mg/L
seulement pour méthode pastilles

Kit standard de Code pH 7,45* pH 215665

* Valeur à atteindre, données actuelles selon certificat d'analyse
1) Les valeurs de référence données pour la méthode VARIO 
 dans le kit 215630 sont uniquement pertinentes pour le 
 photomètre PM620 vu que cette méthode n'est pas 
 disponible dans le PM600.

Kit standard de vérification
Les kits standards de vérification pour les 
PM600 / 620 / 630 servent à la vérification de la 
précision de détection et de la reproductibilité des 
résultats de mesure par rapport aux longueurs 
d'onde intégrées.
La durabilité des kits standards s'élève à 2 ans 
à compter de la date de fabrication dans le cas 
d'une utilisation et d'un stockage convenables.
Faites les mesures en unités de mAbs.

Kit standard de vérification 215680

Bluetooth® est une marque enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de la société Lovibond® Tintometer GmbH est sous licence. 
IOS® est une marque enregistrée de Cisco, Inc. et est utilisée sous licence par Apple, Inc. Android™ est une marque enregistrée de Google, Inc.

Contenu de la livraison
 • Appareil en coffret plastique
 • 4 piles (AA)
 • 3 cuvettes rondes 24 mm ø
 • 1 agitateur, 1 brosse & 1 seringue
 • 1 Récipient de mesure, 100 ml
 •  réactifs pour
  Chlore (libre, combiné, total),
  pH,
  dureté calcique
  alcalinité totale
• Déclaration de garantie
• Certificat de conformité
• Mode d'emploi

PM600 (13 paramètres, infrarouge)  
Code: 214060

PM620 (34 paramètres, infrarouge)
Code: 214065

PM630 (34 paramètres, Bluetooth®)
Code: 214070

Iodure de potassium réduit

Disponible en plus

Plan de service 19802804

Certificat d'étalonnage d'usine 999751

➲  Lovibond® Service Produits page 82
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Applications pour Réactifs Lovibond®

 	=	 Eau potable / Eau brute

 	= 	Eaux usées

 	= 	Eau de mer

 	= 	Eau de chaudière et 
		  de refroidissement

 	= 	Eau de piscine et apparenté

RT 	= 	Test de réactif

KT 	= 	Test en tube

Paramètre Réactif Application 

Acide cyanurique CyA-Test, CyA-HR Test

Alcalinité-m Alka-M Photometer

Alcalinité-p Alka-P-Photometer

Aluminium Aluminum No.1 
Aluminum No.2

Aluminium VARIO Aluminum ECR F20 
VARIO Aluminum Hexamine F20 
VARIO Aluminum Masking Reagent

Amine Amine

Ammoniaque vario VARIO Ammonia Salicylate F10 
VARIO Ammonia Cyanurate F10

Ammoniaque Ammonia No.1 
Ammonia No.2 
poudre de conditionnement

Ammoniaque LR VARIO Ammonia Salicylate F5 
VARIO Ammonia Cyanurate F5 
VARIO Am Diluent Reagent LR

Ammoniaque HR VARIO Ammonia Salicylate F5 
VARIO Ammonia Cyanurate F5 
VARIO Am Diluent Reagent HR

Arsenic (III, V) Produits chimiques selon manuel

Azote, total KT (réactif pour digestion, 
réactif pour compensation, Nitrat-111)

 

Azote, total LR VARIO TN Hydrox LR tubes 
VARIO Persulfate Reagent 
VARIO TN Reagent A 
VARIO TN Reagent B 
VARIO TN Acid LR/HR tubes 
VARIO Eau désionisée

Azote, total HR VARIO TN Hydrox HR tubes 
VARIO Persulfate Reagent 
VARIO TN Reagent A 
VARIO TN Reagent B 
VARIO TN Acid LR/HR tubes 
VARIO Eau désionisée

Brome DPD 1 Solution tampon 
DPD 1 Solution réactif

Brome DPD No.1 
DPD No.1 High Calcium

Cadmium (Cd2+) Spectroquant® 1.14834.0001

Capacité acide KS4.3 Alka-M Photometer
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 	=	 Eau potable / Eau brute

 	= 	Eaux usées

 	= 	Eau de mer

 	= 	Eau de chaudière et 
		  de refroidissement

 	= 	Eau de piscine et apparenté

RT 	= 	Test de réactif

KT 	= 	Test en tube

Paramètre Réactif Application 

Chlore DPD No.1 Rapid 
DPD No.3 Rapid 
DPD No.4 Rapid

Chlore DPD No.3 Evo 
DPD No.1 
DPD No.3 
DPD No.1 High Calcium

Chlore DPD 1 Solution tampon 
DPD 1 Solution réactif 
DPD 3 Solution

Chlore VARIO Chlorine Free DPD F10 
VARIO Chlorine Total DPD F10

Chlore HR (KI) Acidifying GP 
Chlorine HR (KI)

Chlorure Chloride T1 
Chloride T2

Chlorure RT (Chloride-51/Chloride-52)

Chrome Persulfate Reagent for CR  
Chromium Hexavalent

Concentration en acide Acid Concentration

Couleur 
(Coefficient 
d‘absorption spectrale)

---  

COT Spectroquant® 1.14879.0001

Cuivre Copper No.1 
Copper No.2

Cuivre, libre VARIO Cu 1 F 10

Cyanure Kit de réactifs pour test, constitué de: 
Cyanid-11/ -12 / -13

DCO VLR Tube réactionnel 2,0–60,0 mg/L

DCO LR Tube réactionnel 3–150 mg/L

DCO MLR Tube réactionnel 15–300 mg/L

DCO MR Tube réactionnel 20–1500 mg/L

DCO HR Tube réactionnel 200–15000 mg/L

Dioxyde de chlore DPD No.3 Evo 
DPD No.1 
DPD No.3 
Glycine

Dioxyde de chlore DPD 1 Solution tampon 
DPD 1 Solution réactif
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Applications pour Réactifs Lovibond®

Paramètre Réactif Application 

DEHA DEHA Solution 
DEHA

DEHA VARIO Oxyscav 1 Reagent 
VARIO DEHA 2 Reagent Solution

Dureté totale Hardcheck P

Dureté totale Hardness Yes/No

Dureté totale T Hardness-Test

Dureté totale Total Hardness

Fer (II, III) soluble VARIO Ferro F10

Fer (II, III) soluble Iron LR 
Iron (II) LR

Fer Iron HR

Fer (TPTZ) VARIO TPTZ F10

Fluorure SPADNS-Reagent  
Fluorid-Standard

Fluorure Fluoride A-Z  
Fluoride Excess Al

Formaldéhyde Spectroquant® 1.14678.0001

Formaldéhyde Spectroquant® 1.14500.0001

Hazen 
(Echelle Pt-Co; APHA)

---  

Hydrazine Hydrazine Poudre 
Cuillère

Hydrazine Vacu-vials®/Chemetrics K-5003

Iode DPD No.1

Manganèse Manganese LR 1 
Manganese LR 2

Manganèse VARIO Ascorbic Acid  
VARIO Alkaline-Cyanide 
VARIO PAN Indicator

Molybdate Molybdate No.1 HR 
Molybdate No.2 HR

Nickel RT (Nickel-51, Nickel-52)

 	=	 Eau potable / Eau brute

 	= 	Eaux usées

 	= 	Eau de mer

 	= 	Eau de chaudière et 
		  de refroidissement

 	= 	Eau de piscine et apparenté

RT 	= 	Test de réactif

KT 	= 	Test en tube
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Paramètre Réactif Application 

Nitrate KT (Nitrat-111)

Nitrate VARIO Nitrate Chromotropic 
VARIO Nitra X Reagent tube 
VARIO Eau désionisée

Nitrate Nitrite LR 
Nitrate Pastille 
Nitrate Poudre

Nitrate MR Nitrate MR F10

Nitrite KT (Nitrite-101)

Nitrite Nitrite LR

Nitrite Nitrite No.1 
Nitrite No.2

 

Oxygène, actif DPD No.4 Evo 
DPD No.4

Oxygène, actif Indigo Carmine

Oxygène, dissous Vacu-vials®/Chemetrics K-7553

Ozone DPD No.3 Evo 
DPD No.1  
DPD No.3 
Glycine

Ozone Ozone

Peroxide d'hydrogéne Hydrogenperoxide LR

Phénols Phenole No.1 
Phenole No.2

PHMB (Biguanide) PHMB Photometer 

Plomb (Pb2+) Spectroquant® 1.09717.0001

Plomb (Pb2+) Spectroquant® 1.14833.0001

Phosphate-Organo Organo Phosphonate No.1 
Organo Phosphonate No.2

Phosphate HR Phosphate HR

 	=	 Eau potable / Eau brute

 	= 	Eaux usées

 	= 	Eau de mer

 	= 	Eau de chaudière et 
		  de refroidissement

 	= 	Eau de piscine et apparenté

RT 	= 	Test de réactif

KT 	= 	Test en tube
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Applications pour Réactifs Lovibond®

*la détermination du phosphore total contenu n'est pas possible sans modification dans l'eau de mer

Paramètre Réactif Application 

Phosphate-total* (PMB) KT (Phosphate-101, Phosphate-102, 
Phosphate-103)

Phosphate-total* (PMB) KT (Phosphate-101, Phosphate-102, 
Phosphate-103)

Phosphate-ortho (VM) KT

Phosphate LR, ortho Phosphate LR No.1 
Phosphate LR No.2

Phosphate HR, ortho Phosphate HR P1 
Phosphate HR P2

Phosphate, ortho VARIO Phos 3  F10

Phosphate, ortho VARIO Dilution Vial 
VARIO Phos 3  F10 
VARIO Eau désionisée

Phosphate, total* VARIO Acid Reagent Vial 
VARIO Phos 3  F10 
VARIO Potassium Persulfate 
VARIO Hydroxyde de sodium 1,54 N 
VARIO Eau désionisée

Phosphate,  
acidolysable

Contenu voir kit Phosphate, total, additionnel: 
VARIO Hydroxyde de sodium 1,00 N

pH Bromocresol Purple Photometer

pH Phenol Red Photometer

pH Phenol Red Rapid

pH Phenol Red Solution

pH Thymol Blue Photometer

pH Brom Thymol Blue

pH Methyl Red

pH Cresol Red

pH Bromophenol Blue

pH Bromocresol Green

pH M-Cresol Purple

pH Universal pH

Potassium Potassium T

 	=	 Eau potable / Eau brute

 	= 	Eaux usées

 	= 	Eau de mer

 	= 	Eau de chaudière et 
		  de refroidissement

 	= 	Eau de piscine et apparenté

RT 	= 	Test de réactif

KT 	= 	Test en tube
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Paramètre Réactif Application 

QAC QAC Test

QAC LR QAC LR

QAC HR QAC HR

Silice Silica No.1 
Silica No.2 
Silica PR

Silice VARIO LR Amino Acid F   F10 
VARIO Citric Acid F10 
VARIO Molybdate 3 Reagent Solution

Silice VARIO Silica HR Acid Rgt F10 
VARIO Silica Citric Acid F10 
VARIO Silica Molybdate F10

Surfactant (anionique) Spectroquant® 1.14697.0001

Sulfate Sulfate T

Sulfate VARIO Sulfa 4 F10

Sulfate Sulfate No.1 
Sulfate No.2

 

Sulfite Sulfite LR

Sulfite Sulfite No.1 
Sulfite No.2 HR 
Sulfite No.2 LR

 

Sulfure Sulfide No.1 
Sulfide No.2

Tannin Tannin No.1 
Tannin No.2

 

Turbidité ---

Urée Urea-Reagent 1 
Urea-Reagent 2 
Ammonia No.1 
Ammonia No.2

Zinc Copper Zinc LR 
EDTA 
Dechlor

 	=	 Eau potable / Eau brute

 	= 	Eaux usées

 	= 	Eau de mer

 	= 	Eau de chaudière et 
		  de refroidissement

 	= 	Eau de piscine et apparenté

RT 	= 	Test de réactif

KT 	= 	Test en tube
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A
Acide cyanurique

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Scuba3s    178
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Alcalinité-m

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Mini Pooltester    176
MultiDirect    74, 76
Scuba3s    178
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Alcalinité-p

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Aluminium

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Sachets de poudre (VARIO)    116, 118, 120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116

Ammoniaque

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Sachets de poudre (VARIO)    116, 118, 120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Appareils 
de mesure manuels

SD305 pH/ORP    146
Applications pour Réactifs    182

Aqualytic MINIKIT    12

Arsenic

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
Azote

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Sachets de poudre (VARIO)    116, 118, 120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116

B
BD600/ BD606    132

Biguanides (PHMB)

MD640    68
Mini Pooltester    176
MultiDirect    74
PM620 & PM630    173
Pooltester    176

Brome

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Pooltester    176
Sachets de poudre (VARIO)    116, 118, 120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116

C
Cadmium

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
Capacité acide KS4.3

Aqualytic MINIKIT    12
CHECKIT® Comparator    22
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

CHECKIT® Comparator    22

Chlore

5in1 Multipooltester    176
CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Mini Pooltester    176
MultiDirect    74, 76
Pooltester    176
Sachets de poudre (VARIO)    116, 118, 120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116

Chlorine

Scuba3s    178
Chlorure

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Chrome

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Coefficient d'absorbance spectrale

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
Coliform / E.coli Test Kit    163

Conductivité

SD320 Con    146
SensoDIrect 150    150

COT

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
Cuivre

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Pooltester    176
Sachets de poudre (VARIO)    116, 118, 120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

Cyanure

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

D
DBO    132

DCO

MD 600 & MD 610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD 7000 / 7500    78

DEHA

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    118

DI10 Incubateur    171

DI20 Incubateur    171

Dioxide de chlore

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Dipslides    162

Distributeur de poudre    115

Dureté calcique

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Dureté totale

Aqualytic MINIKIT    12
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
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E
EC 2000 Pt-Co Comparator    48

Etuves de laboratoire Série EX    138

Etuves thermostatées - Série TC    136

F
Fer

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Floc-Tester    130

Fluorure

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Formaldéhyde

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

H
Hazen

EC 2000 Pt-Co Comparator    48
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Hydrazine

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

Hypochlorite de sodium

CHECKIT® Comparator    22
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

I
Indice de Langelier

MD 640    68
Iode

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

K
Kit de filtration sur membrane    89

Kit de standard de vérification

MD 200    57
MD 600 & MD 610    67
MD 640    68
MultiDirect    74, 77
PM 600 & PM 620    181

Kit de Test Arsenic    15

Kit de Test (Silt Density Index, SDI)    15

Kits d'essai de dureté    15

Kits de Test    14

Kits de Test Légionelles    164

Kits de Test pour biocides non-oxydants    15

L
Langelier Water Balance

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76

M
Manganèse

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

MD50    54

MD100    54, 56

MD600 & MD610    64, 66

MD640    68

Microbiologie

Dipslides    162
Mini Pooltester    15

Molybdate / Molybdène

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

N
Nessleriser    37

Nickel

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Nitrate

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

Nitrite

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

Nombre de couleurs dans l'eau

EC 2000 Pt-Co Comparator    48

O
Oxygène, actif

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Oxygène, dissous

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
SD400 Oxi L    142
SensoDIrect 150    150
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Ozone

CHECKIT® Comparator    22
MD100    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

P
PD250    115

Peroxyde d'hydrogène

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

pH

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Mini Pooltester    176
MultiDirect    74, 76
Pooltester    176
Pool Test Kit    176
Scuba3s    178
SD10 pH    154
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Phénols

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
PHMB (Biguanides)

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
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Phosphate

CHECKIT® Comparator    22
MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    116, 118, 120

Phosphonates

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    120

Photometer

MD50    54
Photomètres

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74

Photométrie    52

Plomb

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
Pocket Tester Serie    154

SD-Serie    154
Polyacrylates

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Pooltester    176

Postes de mesure DCO    73

Poste de mesure COD MD100    51
Poste de mesure COD MD200    51
Poste de mesure MD100 COD    72
Poste de mesure MD200 COD    72
Postes de mesure MD600    73
Postes de mesure MD610    73

Potassium

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Powder Pack    88

Préparation des échantillons    89

Q
QAC

Aqualytic MINIKIT    12
Pooltester    176

R
RD125    70

Réactifs liquides    88

Réactifs VARIO    116, 118, 120

S
Salinité

SD325    146
Scuba3s    178

SD335    144

SD400 Oxi L    142

SD Pocket Tester Série    154

SD Série 305 pH, 315 Oxi, 325 Con    146

SensoDirect 110    152

SensoDirect 150    150

Silice

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Sachets de poudre (VARIO)    120
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Solides en suspension

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Spectrophotomètres

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
Sulfate

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    120

Sulfide

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Sulfite

MD600 & MD610    64, 66
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

Surfactants

Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

T
TB 350 IR oder WL    124

T-CAL® Standards    129

TDS

SD320 Con    146
Thermoréacteurs    70

Triazoles

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
VARIO Réactifs    120

Turbidité

MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
TB211 IR    128
TB300 IR    126
TB 350 IR oder WL    124
T-CAL® Standards    129

U
Urée

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78

W
Water safety Kits    168

X
XD7000 / 7500 Spectrophotomètre    78

Z
Zinc

MD100, MD110 & MD200    54, 56
MD600 & MD610    64, 66
MD640    68
MultiDirect    74, 76
Spectrophotomètre XD7000 / 7500    78
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Lovibond® Water Testing

Méthodes Manuel
Procédés analytiques pour l’analyse de l‘eau et des eaux usées
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Lovibond® Water Testing
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